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このたびは、富±通ゼネラルルームエアコンをお買い上げいただき、まことにあ口がとうございました。 
正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読かください。 

ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。 

特に、安全上のご注意は必ず読んで正しくお使いください。 

お読かになった後は、お使いになる方がいつでち見られるところに『保証書 J 『据付説明書 j ととちに 
必ず保存してください。 

参据え付けや取りはずしには、専門技術が必要です。必ずお買い上げの販売店にごホ目談ください。 


保証量据欄明《別添 株式会社 富±通ゼネラ j レ 

-この取扱説明書は、環境に配慮した植物性大豆インキとち生紙を使用しています。 


















特長 


いつも清潔、いつでも省エネ 


フイルタークリーン機能 


ぶ ジ 






七ンサー風向運転 



手間のかかるフイルターのおそうじをエアコンが 
自動で行います。 

フィルターをいつちきれいにして省エネ運転を行う 
ことができる便利な機能です。 


フロアヴーモセンサーが検知したホ温度 (8 力巧）で 
風向を自動的にコントロールし、温度ムラの少ない 
省エネ運転を行います。 


便利な機能 


八イパワー運転 


省パワー運転 



;令厉 • 暧厉 • 除温能力を局めたパワフルな運転を 
行います。夏のお風呂上がりや冬の睛宅時など、 
素早く;令やしたり、暖めたりすることができます。 



;令居 • 暖厉’除温時の最大電流を抑えた節約運車占 
をします。 


乾燥運転 



窓の結露を抑える「けつろ防止運転」や、すばやく 
洗濯物を乾かす「ランドリー運転」、お部屋のカビ 
の成長を抑える「カビよけ運転」など、用途に合わ 
せて3つの乾燥運転が選べます。 


音声お知らせ機能 〔が日らせボイス) 



"ピピッ冷房20でで運転を開始します。" 


リモコンで設定した内容やェアコンの運転状態を 
音声でお知らせします。設定内容を確認できる便 
利な機能です。 
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内部クリーン運転 



室内ユニット内部を乾燥させ、カビや雑菌の繁殖を 
抑えます。 


消’臭運転 



お部屋のニオイに効果を発揮する消臭成分を放出 
します。 


を<じ 


一、 

一 

安全上のごを意 

4 

使 

各部の名前と働き 

6 

用 

運転前の準備 

11 

の 

前 

に 

•リモコンの準備 

•室内 ュニッ トの準備（フロアサーモセンサーの設定） 

使 

運転のしかた (冷房•暖房•除ミ显•自動） 

14 

い 

風向調節 

16 

か 

スイング風向 

17 

た 

七ンサー風向運転 

18 


省パワー運転 

19 


ハイパワー運転 

20 


乾燥運転-送風運転 

21 


消臭運転 

22 


タイマー機能 

23 


♦切タイマーまたは入タイマーを使うとき 
♦切-入プログラムタイマーを使うとき 
♦おやすみタイマーを使うとき 



内部クリーン運転 

26 


省エネファン機能 

27 


速暖機能 

27 


音声お知らせ機能 (おならせボイス）1 

28 



お 

フィルタークリーン機能 

30 

手 

室内 ユニッ トのお手入れ 

32 


A ♦ダストボックス•エアフイルターのお手入れ 

れ 参空清脱臭フィルターのお手入れ 

参本体のお手入れ 

シーズン前後のお手入れ ■ 点検整備 41 


困 

ク 

た 

と 

さ 

な 

こんなこともできます 

42 

♦リモコンが使えないとき（応急運転） 

♦ HA 端子について 

♦ブレーカー容量が足りないとき（電流切換） 

♦リモコンの混信を防ぎたいとき（信号切換） 

ご使用上の知識 

44 

ど 

運転のしくみ 

44 


上手な使いかた 

44 


知っておいていただきたいこと 

45 


故障かな？と思ったら 

46 


修理を依賴される前に 

49 


アフターサービス 

50 


お客様相談窓 □ 

51 


仕様 

裏表紙 
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安全上のご注意 


>ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読かのうえ、正しくお使いください。 
>この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。 

「警告」「注意」の意ホは次のようになっています。 


A 警告 

取扱いを誤つた場合、死亡または重傷を負うおそれがあるもの。 

A ま意 

取扱いを誤つた場合、傷害を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれがあるもの。 


図記号の意巧は次の通りです。 


&禁止 

® めれ手禁止 

水(&れ禁止 

® 接触禁止 

〇指示を守る 

Q ア-ス線接続 

を電源プラグを抜く 



使用時のご注意 


A 警告 


長時間を風を身体に当てたり冷や 
し過ぎたりしない 

体調悪化、健康障害の原因になりま 
す。 



0 


電源コード-プラグを破損したり 
加工しない 

まねたり、加熱したり、重い物を載せ 
たり、引っ張った口、加工したりする 
と、破損して感電や火災の原因になり 
ます。 



0 


電源プラグはプラグ•コンセント 
のホコリを取り除き、ガタツキの 
ないよラに刃の根元まで確実に差 
し込む 

ホコリが付着していたり、接続が不完 
全な場合は、感電や火災の原因になり 
ます。プラグ•コンセントにゆるかや 
傷かがある場合は、お買い上げ， 

の販売店にご相談ください。 



修理はお買い上げの販売店または 
専門業者にご依頼ください 

ご自分で分解や修理をされ不備がある 
と、感電や火災の原因になります。 


〇 


吹出□や吸込□じ指や棒などを入 
れない 

内部でファンが高速回転していた口、 
エアフイルターが動作していますの 
で、ケガや故障の原因にな口ます。 



電源コードの改造や途中接続、延 
長コードの使用、ほかの電気器具 
とのタコ足配線はしない 

感電や义災の原因になります。 



0 


電源プラグの抜き差しにより、エ 
アコン の停止や運転をしない 

感電や义災の原因になります。 




OFF/ON 


0 


異ち時（こげ臭いなど）は運転を停 
止して電源プラグを抜く 

異常のまま運転を続けると、故障や感 
電、火災の原因になります。お買い上 
げの販売店または当社お客様相談窓 □ 
に連絡してください。 


處 


エアコンが 冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつ 
として考えられるので、お買い上げの販売店にごネ目談ください 
を媒の追加に伴ラ修理の場合は、修理の内容をサービスマンに確認し 
てください 

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常漏れることはありませ 
んが、万一、冷媒が室内に漏れ、フアンヒーター、ス I ブ、コン □ 

などの火気にふれると有害な生成物が発生する原因になります。 


〇 


A 注意 


室内外 ユニッ トの下にほかの電気製 
品や家財などを置かない 

水滴が滴下することがあり、ミち損や故障 
の原因になることがあります。 




この製品は、一般家庭を対象とした 
もので、犬やおなどの動物の飼育、 
植物の裁培、食品-精密機器-美術 
品の保をなど特殊な用途には使用し 
なし、 

動植物の正常な生育の障害、品質低下や 
ェアコンの故障の原因になることがあり 



0 


動植物に直接風を当てない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になること 
があります。 



0 


エアコンの風が直接当たる場所に燃 
焼器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因にな 
ることがあります。 



室外 ユニットの 上に乗ったり、物を 
載せたりしない 

落下、転倒などにより、ケガの原因にな 
ることがあります。 



0 
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A ミ主意 


長期使用で傷んだままの据付台（置 
き台）などで使用しない 

エアコンの落下につなが口、ケガなどの 
原因になることがあ口ます。お買い上 
げの販売店にご相談 
ください。 



0 


熱交換器（アルミフィン）にさわらな 
い 

ケガの原因になることがあります。特に、 

お手入れのときなどにごを意ください。 


エアフイルターの内側側旧，背面 



接続バルブは、暖房運転時に熱くな 
るのでふれない 

接続バルブにふれるとやけどの原因にな 
ることがあ口ます。 


(D 


安 

全 

上 

の 
_ •'、 

意 


窓や戸の開けたままなど、高湿 
( 80 % LU 上）で長時間運転しない 

室内ユニットに露がつき、滴下してほ 
かの電気製品や家財などを濡らし、 

ミち損や故障の原因になることが 
あります。 


0 


安全器には正しいアンペアのヒュー 
ズ外は使用しない 

故障や义災の原因になることがありま 

す。纖0 


電源プラグを抜くときは電源コード 
を引っ張って抜かない 

お線の一部が断線し、火災の原因になる 
ことがあります， 



(S) 


ぬれた手で本体のスイツチを操作し 
たり、電源プラグの巧き差しをしな 
い 

感電の原因になることがあります。 


權) 


エアコンを 水洗いしたり、巧びんな 
ど水の入つた容器を載せない 

エアコン内部に水が浸入して電気絶縁が 
悪くなり故障や感電、义災の原因になる 
ことがあ口ます。 ィ rnv 


可動パネルは無理に手で開けない 

手で無理に開閉すると故障の原因になる 
ことがあります， 



0 


室内ユニットに洗濯物などを掛けた 
りしない 

吸込グリルや可動ノ f ネルが落下し、 
ケガや故障の原因になることがあ， 
ります。 


の 


エアコン の操作やお手入れのときは 
不安定な台に乗らない 

お倒などケガの原因に 
なることがあります。 



エアフィルター-ダストボックスを 
水洗いした後は、水気を切って陰干 
しする 

水気が残っていると故障や感電 
の原因になることがあります。 


〇 


お手んれのときなどダストボックス- 
エアフィルターの取り付けは確実に行ラ 

取り付けに不備があるとダストボックス 
•エアフィルターが 落下し、ケガ 
の原因になることがあ口ます。 

[32 〜40ぺージ\ 


〇 


お手入れをするときは必ず運転を停 
止し、電源プラグを巧く 

内部でフアンが高ま回転していま 
すので、ケガや故障の原因に 
なることがあります。 


を 


雷が鳴り落雷のおそれがあるときは 
運転を停止し、電源プラグを抜く 

被雷すると、故障や感電の原因に 
なることがあ口ます。 


を 


長期間ご使用にならない場合は、電 
源プラグを抜く 

ホコリがたまると、火災の原因になる 
ことがあ口ます。 




長期間リモコンを使用しな L 、場合は 
乾電池を取り出す 

乾電化から液が漏れる場合があります。漏 
れた液が皮膚に付いたり、目や□に入った 
場合は、ケガや失日月の原因になる 
ことがあります。すぐに水で洗い 
流し、医師にご巧認ください。 


〇 


乳幼巧が誤って乾電池を飲み込まな 
いよラに管 I 里する 

乾電ミ也を飲み込んだ場合は、ただちに 
医師にご巧談ください， 



燃焼器具と一緒に運転するときは、 
こまめに換気を行う 

酸素で足の原因になることがあります。 



リモコンに消臭表示が点灯している 
ときは、吹出□じ近づかない 

直接消臭成分(ほ濃度オゾン）を吸い込む 
と気分が悪くなることがあります。 


〇 


0 


室内ユニット内部の洗浄は、お客様自身 
で行わず、必ずお買い上げの販売店また 
は当社お客様ネ目談窓 □ じ巧談する 

誤った洗を剤の選定-使用ち法で洗ミ争 
を巧うと、樹脂部品が破損したり水漏 
れなどの原因になります。また、 

洗;'争剤が電気部品やモーターに 
かかると、故障や感電、火災の 
原因になることがあります。 


〇 


据え付け、移設時のご注意 


A 警告 

据え付けや移設する場合は、お買い 
上げの販売店または専門業ちにご相 
談ください 

ご自分で据え付け工事をされ不備がある 
と、水漏れやケガ、感電、义災の一> 
原因になります。 ■■ 

電源は必ず定格電圧でエアコン専用 
コンセントを使用する 

専用 1；( 外のコンセントを使用したり、他 
の電気機器と共用すると電源の容量が不 
足し、火災の原因になります。一 

アース（接地）を確実に行ラ 
アースエ事は、わ買い上げの販売店 
または専門業者にごめ頼ください 

アース線は、ガス管、水道管、適雷針、 
電話のアース線に接続しないでく 
ださい。アースが不確実な場合 Mm 
は、感電の原因になります。 

A ミ主意 

可燃性ガスが漏れるおそれのある 
巧へは据え付けない 

万ーガスが漏れてエアコンの周 
囲にたまると、 発火して火災の(\) 
原因になることがあ口ます。 v-y 

湿気の多い所、雨水など水気のある 
巧に据え付けるときは漏電しや断器 
(ブレーカー)を取り付ける 

漏電しゃ断器が取り付けられていない 
と、感電の原因になることがあ口ます。 

ドレン(排水)ホースは、確実に排水 
するように配管する 

排水経路が不確実な場合、屋内に^^^ 
浸水し、家おなどをめらす原因 
になることがあ口ます。 
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各部の名前と働き 

♦正しくお使いいただくために、各部の名前と位置を確認してください。 
♦詳しくは^^»内のページをご覧ください。 


ほ濃度オゾン発生ユニッ 


(室内ユニット巧自区） 

ミ肖臭運転時にイ氏濃度オゾンを 
発生します。 


上下風向板 


風の上下ち向の調節ができます, 


左ち風向板 


(上下風向板の奥） 

風の左ちち向の調節ができます, 


パワー ディ フユーザー 16 


運転時に開きます。また、暖房運転 
の下かき時は温風を足元まで届ける 
ために大き〈開きます。 


可動パネル 


運転開始と同時に開苦、停止時に閉じます。 


•可動パネル開閉動作中は、手でふれたり、指を入れないでください。 

指をはさむおそれがあじます。 

•可動 パネルを 手で動かさないでください。無理に手で動かすと、故障の原 
因になったり、吹出口付近に露がつき、水滴が落ちることがあります。 
•可動パネルに物を掛けたり、開いた中に物を入れないでください。故障の 
原因になります。 



フロアサーモセンサー 


床面の温度を検知します。 

' X 検知ち向を設定してください。 
曰2 -13ぺ-ジ\ 


吸込グリル 


本体表示部 


電源プラグ 


吸込グリルを取りはずした状態 


空清脱臭フィルタ ー12-40 


(左ち2枚） 


個は説明のため吸込グリルを取りはずしています） 


上カバ- 


エアフィルター 30〜39 


(左ち2枚） 

ホコリゃゴミが内部に入るのを防ぎ 
ます。 



32〜39 


(左ち2個） 


下カバ- 


(左ち2個） 


32〜39 


フイルターリセツトボタン 


ダストボックスのお手入れが終了し 
たときに巧すボタンです。139ベ-ジ\ 
また、3秒間押し続けるとリモコン 
が使えないときなど応急運転をする 
ためのボタンとなります。がペ-ジ\ 


ダストボックス 30〜39 


(左ち2個） 

エアフィルターに付着したホコリを 
回収します。取りはずして水洗いが 
でさます。 
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本体表示部 


運転ランプ(緑） 


運転中に点灯します。 


タイマーランプけ登）23〜25 


タイマー動作中に点なします。 


ハイパワーランプ(緑）20 


八イパワー運転が設定されていると 
きに点灯します。 


省パワーランプ(緑）19 


省パワー運転が設定されていると言 
に点灯します。 


おそうじ/内部クリ-ンランプ ㈱ 


フィルターク IJ- ン機能 (30 • 31 
ページ）または内部クリーン運転 
(26 ぺージ）が動作しているときに 
点灯します。 

•お ibtcA . 

参運転ランプ(緑）がおそい点滅をしているときは、自動霜取り運拉をしていることを示しています。 144ぺ-ジ\ 
参おそうじ/内部クリーンランプ(黄）がおそい点滅(約10秒に1回）をしているときは、ダストボックスの清掃時 
期を示しています。133 ページ\ 


リモコン受信部 


リモコンからの信号を受信するとこ 
ろです 




付属品 


里 


□ 

〇 〇 
〇 〇 


リモコン 

(1 倾 

眠み 


© 

© 

0 

0 


単4おアルカリ乾電池 
(2 本） 

ページ\ 



© 

リモコンホルダー 
〇倾 

け〇ぺージ\ 






空清脱臭フィルター 
(2 愤 

rrz ~ 40 ページ\ 


各部の名前と働き 
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> リモコンのボタン操作を行うと、操作したい部分だけを表示し、その他の表示は消えます。（そこだけ強調 
表示機能)。 操作内容が確認しやすい便利な機能です。 

(例）を房運転中に設定温度を24でから25でに変更した場合 


D > 


設定温度が「24で」のとき 


温度設定ボタンを1回巧すと、 
設定温度だけの表示になり、 
じ巳で」に変わ口ます。 


画 ■ "I 


F 贾；ミ 


風量 
白動 


温度 


班で 


掛哥1内部クリ-ン〕 


を:^-]届拥らせボイス〕 


午前沿ぶ G 


さ信表示の点滅が消えると、 
全体が表示されます。 



各部の名前と働き (つづき） 


♦運転操作はリモコンで行います。各部の名前と働きを確認してくださし、。 
♦詳しくは巧のページをご覧ください。 



リモコン表示部 


(説明のため全部表示した図になって 
います。） 



冷房運転ボタン 


除湿運転ボタン 


温度設定ボタン 


お部屋の状態により、室温と設定 
した温度が異なる場合があります。 


旨パワーボタン 


温度•湿度おがらせボタン29 


音声でお部屋の温度*湿度と外気 
溫をお知らせします。 


風量 
自動 


スイング 
上下ちち 


標準温度温度 

IIlEli 


熙臭 II巧部クリ-ン〕 


を州-]思®らせボイス) 


ブみ切おやすみ 時間を 





适宣> 1 潮 16 せ/^運乾三 
、湿度ノボイス V 内容/ 


Fulfrsu 


送信部 


送信表示 


本体へ信号を送るときに表示します。 


暖房運転ボタン 


自動運転ボタン 


停止ボタン 


ハイパワー運転ボタン20 


運転内容お知らせボタン29 


音声で I 」亡コンの 設定と エアコンの 
運転状態をお知らせします。 


リモコン操作と表示についてそこだけ強調表示機能 
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リモコン扉の開閉 


開けかた 

扉の両端を持って、静かに開ける C 
(無理な力をかけない） 



パ于ッ\ 

閉じかた 

「パチッ」と音がするまで閉じる C 



電ミ也交換をしたときやリモコン動 
作が正甫でないときに使うボタン 
です。 


各機能の設定を斤います。 


風量 
白動 


標準温度温度 

ElEli 


ンブ牌暑的部クリ- 
左を枝巧孔ぉ巧らせポ例 

スタ切おやすみ 時間を 




停止 


トモを-煩 ド) 

囚 /fa 

風 量/ ■ 

卜肖臭 

(▼) 

内部イ 
ク IJ- ン j 

+ スィンヴ) 


ft ンサイ 

い） 

風向 

( > ) 

でリセット 

: Lzi 

斗ニュ -1 

:すすむ 

すすむ 

1 取ミ肖] i 

■ ので 田 

:もどる 

R 西 田 

ちどる 

(抓抑坤 



メニユーボタンの内容 

設定内容 

お買い上げ 
時の設定 

ぺージ 


巧ンソ 3 ク 

む■ッ 了- で 

音量(音声お知らせ機能、受信音)の変更ができます。 


寸二. ■ミ 
リョウ;— 

: - - :=— 

リヨウ；ご リ 3 ウ昔 


寸二. ■ i 
リョウ :™ 


28 


?卜■■■たイ 
1又の 

音声お知らせ機能の入/切が選べます。 


3 ン巧- "T 
入 

ザ- 1 巧イ 
一.■一口！ 


3 ンむ- "T 


28 


: ホ子イし- 
む 1ッ于 イ 

フィルタークリーンの動作間隔が選べます。 

ふ；巧;.：.み:- ド i-J 

斗卜！だた i — 干 早.:.固吉一 " f ?? ■た n 

riros \ ir 3 rr 


30 


シ 3 クてを 
ごピ.| 

省エネファン機能の入/切が選べます。 


三巧クてを 
つ ド. 1 

= 巧う T ホ 

一 


己巧クてを 

っで-.!; 


27 


、！ 口。… 

速暖機能の入/切が選べます。 


、 J .つ. q ." 

—っ、 

■■.しつ巧..—1 

一.- が 


} .つ. q — 

, " tT ]- 


27 

义 

テ.：:.■リュウ 
キリす! Jl 

最大電流値の変更ができます。 

ブレーカーの容量が足りないときに使います。 


20 A 

一巧 A 


20 A 


43 

乂 

つ T ' a 1 1 
" -お. 

エアコン（フ□アサーモセンサー)の据え付け位置 
を設定します。 


中！ jl ： 曲！ 

► "ィつ； ► 1干广— i 


をを p 田 r 


12 


か、：；キヨ’.. 

エアコン（フ□アサーモセンサー)と壁までの距離を 
設定します。 


jrdrz :. 

極煎 

一;近:姑 

湿奶 

13 


H = -1 ヨ 

十!クー-1 

エアコンの点検-修理時に使います。 

(ふだんは巧わないでください） 

' ^-- - 



ネ 

三:1.：]-つ山 
了つ t で 

現在時刻を合わせます。（乾電池を入れたときや1」 
セツトボタンを巧したときは自動で表示されます） 

侧 午前口..00 。 午前た?. .0 所 現を時細 

午前 0 00 

11 

乂 

:: - ,ゴう 
キリ刀工 

リモコンとエアコンの信号を切り換えます。 

リモコンの混信を防ぎたいときに使います。 


巧 

一 b 

FI 

43 


X は、エアコン運乾中は表示しません。 
* は、タイマー動作中は表示しません。 


タイマーボタン23〜25 


リセットボタン 11 


風向ボタン 16 


スイングボタン 17 


センサー風向ボタン18 


内部クリーンボタン26 


消臭ボタン 22 


フイルター おそうじボタン31 


乾燥モード切換ボタン21 


風量切換ボタン 15 


ン扉を開けた状態 


各部の名前と働き 
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各部の名前と働き (つづき) 


リモコンの乾電池交換のお知らせについて 


参リモコンの乾電ミ也残量が少なくなるとお知らせする便利な機能です。 

参運転停止操作時にドット表示部に約10分間「デンチコウカン」と表示します。 

参「デンチコウカン」と表示が出ても、リモコン操作はできますが、お早めに乾電ミ也を 
交換してください。 



ンを操作するとき 


参リモコンは、受信部に正しく向けて操作してください。 

参本体がリモコンからの信号を正しく受けると受信音が鳴ります。 
参受信音が鳴らない場合は、再度リモコン操作を斤ってくださし1。 



. 

参リモコンと受信部との間にカーテンや壁などがあると信号が届きません。 

参受信部に強い光が当たると、エアコンが正しく動作しないことがあ口ます。直射日光をさえぎ口、また照 
明器具や薄型テレビの画面を受信部から離してください。 

参電子式瞬時点灯方式（インバーター方式など）のお光灯がある部屋では信号を受け付けない場合がありま 
す。その場合は、販売店にご相談ください。 

参弊社エアコンを2台同じ部屋に据え付けたときなど、リ f コンで信号設定を切り換えて混信を防ぐことが 
できます。 


お願い _ 

参リモコンは、直射日光や暖房器具などの熱の影響のない所へ置いてください。 
参リモコンに強い衝撃をちえた口、水をかけた口しないでください。 


ンホルターを利用するとき 


♦柱や壁などにリモコンを取り付けておくことができます。 

♦ リモコンホルダーに取り付けたままリモコン操作をすると、正しく受信しないことがあります。 
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た： i。jit 

了 r ? i ： ミロ.-' 


O 裏面の電池ブタを開ける 

参胃を巧しながら矢印の方向に引く。 

0単 4 おアルカリを電池を入れる 
@電池ブタを閉める 

0扉を開けて、リ七ットボタンを押す 

参乾電ミ也を交換した後や、動作が正常でない場合、 
必ずリセットボタンを押してください。 

参乾電ミ也を交換すると、音声機能入/切、信号切換、セ 
ンサー風向運転、消臭運転、内部クリーン運転は、お 
買い上げ時の設定に戻ります。 



Iffjm 


1乾電池を入れる 




運転刖の準備 

リモコンの準備 


乾電池を入れて現在時刻を合わせる 


斜めに押したり、 
強く押し込んだり 
しない。_ 


ボールペンなどをまっすぐに 
立てて軽く押す。 


2現在時刻を合わせる 



または。三 J を押して、時刻を合わせる 

ボタン…時刻が進む 
〔空3ボタン…時刻が戻る 

参1回押すと1分変わり、押し続けると10分ずつ変わり 
ます。 


色 r のを巧す(設定完了） 

•これで時刻がセツトされます。 


午前紅な。 


(例)午前 1 0時00分に 
合わせるとさ 


現在時刻の変更を行うとき 



〇 いニュ -1 を1回巧してから、 

■■ ■ ■ ■■■■ ■■■ 

0 Q □または CB を押して、却诗ご:;:;:を選ぶ 


く IJ モコン扉を開ける> 


Q または し V 〕 を押して、時刻を合わせる 
or のを押す(設定完了） 


お願い 


参乾電ミ也の交換は、単4おアルカ IJ 乾電ミ也を使用してください。 

参新旧、異種の乾電ミ也を混用しないでください。また、充電式乾電池などは使用しないでください。 

参長期間ご使用にならないときは、乾電ミ也を取り出してください。 

•入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いた口、目や□に入つ 
た場合は、ケガや失明の原因になります。 

•取り出した乾電ミ也は、乳か巧が飲か込まないように管理してください。 


乾電池の寿命について 


参ご使用の頻度にもよ口ますが、約1年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してくださし、。 
•リモコンに「デンチコウカン」とを示され/:-場合。 110 ペー ： A 
•エアコンに近づかないと受信しない場合。 

• リモコンが正しく動作しない場合。 

♦付属の乾電ミ也は、最初にお使いになるために用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。 


各部の名前と働き運転前の準備 


れ夕き 

入ボと 

を卜た 

迪ッし 

電セ押 

乾リを 
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室内ユニットの据え付け位置を設定する 

〇 エアコン停止中に、 ホ1问押してから. 


0 C< 〕または 1 > ) を押して、 


を選ぶ 


© W または W を押して、据え付け位置を選ぶ 

•巧すごとに切り換わります。 


『ピピッ J という受信音が鳴り、音声案内でお知らせします。 

(例)室内ユニットを左側に据え付けた場合 

『ピピッ、左側に設定しました。センサーをもに向けてください 。 J 

据え付け位置の目安 


>フ□アサーモセンサー 
位置が壁面の中央から 
さらに左半分 


>フ□アサーモセンサー 
位置が壁面の中央付近 

ミ■口 王 hi I ****** : 

■■ け ：I_I 


>フ□アサーモセンサー 
位置が壁面の中央から 
さらにち半分 


化買い上げ時は、「中央」に設定されています。 


冷房暖房 


すすむ 

すすむ^ 


ちどる 

ちどる 

(浦©] 


〇 




^ J 


《リちコン扉を開ける夕" 
(例)室内ユニットを左側 
に据え付けた場合 



運転刖の準備 

室内 ユニッ トの準備 


室内ユニットの準備 


1 付属の空清脱臭フィルターを取り付ける (40 ぺージ） 

ィ巧 iMa 

!参空清脱臭フィルターは、ダストボックス-エアフィルターを取りはずしてから取り付けます。 
i (32 ページ） 


空清脱臭フィルターについて 


参空清脱臭フィルターに含まれるポリフエノールの働きにより、空清脱臭フィルターに捕捉されたカビ 
や雑菌を除菌します。 

参空清脱臭フィルターに含まれる超微粒子セラミックにより、マイナスイオンを発生させ、脱臭を促進 
します。 


2 電源プラグをコン七ントに差し込む 


Z 28 T . 単相10 0 V 20 A お 

Z 40 T 2、 Z 50 T 2、 Z 63 T 2、 Z 71 T 2''. 単相20 0 V 20 A 形 


フロアサーモ七ンサーの設定 


♦据え付け時や移設時には、必ず設定してください。設定を行わないと正しく運転できない場合があります。 
♦エアコン 運転中に設定はできません。 



ホコリを取り除き、 
ゆるかのないように 
しっかりと！ 


送信表示 


使 

を 

ン 

n 

モ 




-參' 
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フロアサーモ七ンサーの設定 (つづき) 


室内ユニットと壁までの距離を設定する 


〇 エアコン停止中に、 ド ニ ュ-1 を1回巧してから、 


0 C < 〕または〔 !>；) を i 甲して、 


を選ぶ 


© r または〔▽ J を押して、 
r 近め J または r 遠め J を選ぶ 

参押すごとに切り換わ口ます。 

■■■■■1国国 ■ ■■■■■■■■■ 


『ピピッ J という受信音が鳴り、音声案内でお知らせします。 
(例)壁距離を「近め」に設定した場合 
『ピピッ、近めに設定しました 。 J 

壁距離の目安 


>壁距離とは、エアコンを設置した壁のが面の壁まで 
の距離のことです。 





3 


すすむ 

すすむ' 

夕\が (j 

もどる 

ちどる 

[がすみ©) 


〇 



• cijf コン扉を開ける 
(例)壁距離を「近め」に 
設定した場合 


り 室内ユニットの据え付け位置に合わせて、フロアサーモ七ンサーの向きを 
L 決める 


〇リモコンで据え付け位置を設定すると風向板が開きます。 
フロアサーモセンサーがお部屋全体の床温度を検知できる 
ように、指で向きを合わせてください。 


室内ユニットの 
据付位置 


:■円：■:■:，曲曲 

j …… jljjjj 




フロアサーモ 
センサーの向き 
(検知方向） 





検巧ち向 

ザ 

検巧ち向 


0 フロアサーモセンサーの位置を合わせた後、リモコンの 
I »止 I を押すと風向板が1度大きく開いてから閉じます。 



使 

を 

ン 

n 

モ 


送信ま示 



運転前の準備 
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運転のしかた (冷房-暖房-除湿-自動運転) 

♦お好かに合わせてワンタツチで運転できます。 


運転をはじめるとき 


'でお 11暖胃 I のいずれか、 

お巧みの運転ボタンを押す 


本体の運転ランプ(緑）が点灯します。 


運おを停止するとき 


I 停止 1を押す 


本体の運転ランプ(緑）が消灯します。内部クリーン運転 (26 ページ)、フ 
ィルターク IJ - ン機能 (30 ぺージ）が働くと、おそうじ/内部クリーンラ 
ンプ横）が点灯します。 


設定温度を変えるとき 


温度 を押して、温度を変える 

-▼一 

▲ボタン…温度を上げるとき 
▼ボタン…温度を下げるとき 

設定ミ品度の範囲 

•自動運拉 . 「標準温度 (44 ぺージ)」にがし、2で高め、2でおめの範囲 

•冷房-除湿運転'' .18 〜30で 
•暖房運転 . 16〜30で 


運転について 


冷房運転 I I 暖房運転 I 


わすすめ 温度 


• 自動连お . 

r 標準温度 (44 ページ)」 

• 冷厉運転 

...26 〜28で 

• 暖厉連? E 

...20〜24で 



(例）:令房運転の場合 


お部屋を涼しくしたいときにお使いください。 

参室温が設定した温度に近づくとムダな運転を抑え 
るために、室内ファンがときどき止まることがあ 
口ます(省エネファン機能)。室内ファンを止めた 
くないときは、省エネファン機能の設定を「切」 
にしてお使いください。 127ぺ-ジ\ 

•册 Bia 

1参室温よりほい温度に設定しないとを房運転にな 
；りません 


お部屋を暖めたいときにお使いください。 

♦暖房運転を開始してから約3〜5分間はごく弱い風 
で運転し、その後設定風量になります。これは、 
室内ユニットの内部が暖まってから温風をかき出 
すようにするためです。 

♦外気温がイ氏いときに暖房運転を斤うと室外ユニッ 
卜に霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的 
に霜取り運転を行います。 霜取り運輯中は運転ラ 
ンプ(緑）がおそい点滅をし、暖房運転を一時的に 

停止します。 144ページ\ 

♦運転開始時はスタート機能が動作します。 

み4ぺージ\ 


. 

参室温より局い温度に設定しないと暧お運転にな 
りません 
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r 除湿運転 I 

お部屋の温度のイ氏下を巧えながら快適な除湿運拉を 
します。 

参運転を開始したときの外気温により、次のように 
運転を行います。 

外気温が約20でじ I 上のとき 
•設定温度と室温の差によって、冷房と除湿を切 
口換えて運転します。室温より設定温度が高い 
場合、運転しないことがあ口ます。 

外気温が約20で未満のとき 
•設定温度と室温の差によって、暖房と除湿を切 
口換えて運転します。 

♦除湿運転を始めたときや止めたときに除温用のお 
が切り換わる際、室外ユニットの運転が5分程度 
止まることがあります。これはエアコンが故障す 
るのを防ぐためです。 


自動運転 

そのときのお部屋の状況に適した運転の種類じ令房 
-暖房-除湿-監視運転(送風)〕を自動的に設定し 
て连転します。144ページ\ 

参自動運転で運睦を開始したときは、運転の種類を 
選ぶため、1分間ごく弱い風で送風運転を斤いま 
す。 

参監視運転になるとごく弱い風で送風運転を継続し 
ます。 

.- ■巧‘; . 

:参自動運転の内容がお好かに合わないときは、手 i 
;動運転(冷房-暖房-除湿運転）でお使いくださ i 
;し、。 i 


設定風量を変えるとき 


を押して、風量を選ぶ 

[▼ I 

C 3 ボタン…風量を上げるとき 
Q ボタン…風量を下げるとき 

参巧すごとに切り換わります。 

風量 風量 風量 風量 

自動 



(自動） 趟風） 馈風） 備風) 


1 


風 量 自動について 

I 

I 冷房運転時 I 

参運転開始時は強めり 
風で運転します。 

参室温が設定した温 S 
ンがときどき止ま i 

〕風で運転し、お部屋が涼しくなるにつれて弱めの 

引こ近づくとムダな運転を抑えるために、室内ファ 

S ことがあ口ます。 

主強めの風で運転し、暖かくなるにつれて弱めの風 

I 暖房運転時 I 

参お部屋が寒いとき I ; 
で運転します。 


- fc み . 

;参除湿運転時（自動運転で除湿が選ばれた場合を含かます）は風量の変更 
1はできません 



《リモコン扉を開ける3 
(例）「強風」を選んだ場合 
〔そこだけ強調表示 (8 ぺージ） 


て特す 

つ。 お 

よすを 
にま転 
数り運 
人あ房 
室が冷 
在とは 
、こ合 
件い場 
条なる 
のしす 
気達昇 

か到上 
こザ 

供度温 
条温室す 
の定にま 
屋設場し 
部、夏め 
かはにす 


運転のしかた 


量 

斬 


ニニ ，I 


送信表示 
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上下の風向を調節するとき 


または1マ J を巧す 

广^ ボタン…風向を上げたいとき。 

ボタン…風向を下げたいとき。 

参ボタンを押すごとに次のように上下風 
向位置が切り換わります。 

①二②二⑤二④二⑤二⑥二⑦二⑨ 

約〇〜65。碱5勺25〜6已° 

参;令房-暖房の効果を高めるため、次の 
範囲でお使いなることをおすすめしま * 角度は上下風向板の動く範囲 

す。 

© ; 令房運転 ：①②③④ 

©暖房運転：⑤⑥⑦⑨ 



>冷房運転中に⑤⑥⑦⑨で30分が上運転を続けると、自動的に④の風向に 
なります。 


風向調節 

♦上下-左ち風向位置をリモコンで設定できます。 


ぶリモコン扉を開ける夕 
(例)上下風向板を下げる場合 
〔そこだけ強調表示 (8 ぺージ)〕 


<1〕または（を}甲す 


C <1 ボタン…風向を左へ向けたいとき。 

PR ボタン…風向を右へ向けたいとき。 

参ボタンを押すと次のように左ち風向位置が切り換わります。 

左吹き^正面吹き^ち吹き 



参上下風向板は、使い始めや、運転モードを変更すると、冷房や暖房など運転の種類に合わせて、標準風向に自 
動的に設定されます。（除温•乾燥運転は、外気温や室温により①か®のどちらかに自動設定されます。これは、 
除湿効果を高めるためです。） 

標準風向 

•冷房•除湿•乾燥•送風：① 

•暖房.除湿-乾燥：⑦ 

参暖房運転開始時などで吹き出す風の温度がおいときは、一時的に①になります。 

参操作は、運転を開始し風向板が停止してから行ってください。 

参リモコンの風向調節ボタンを押して、上下または左右風向板が希望の位置となるまでに多少の時間がかかりま 
す。その間、風向調節ボタンを押しても風向調節はできません。 

参自動運転の監視運転 （14 • 15 - 44ページ）中は①となり、風向の調節はできません。 

参除温•乾燥運転中は、除湿効果を高めるため、上下風向板を自動調整することがあ口ます。 


お願し、 


参;令房運睦中は、上下風向板を長時間⑤⑥⑦⑨にしないでください。か出□付近に露がつき、水滴が落ちること 
があります。（冷房運転中に⑤⑥⑦⑨で30分け_上運転を続けると、自動的に④の風向になります。） 

参上下•左ち風向板は、おずリモコンの風向ボタンで操作してください。手で無理に動かすと、正しく動かない 
場合や、音声の通り動かない場合があります。そのときは、いったん運転を停止すると、その後正常に戻りま 
す。 


風向調節について 


在右の風向を調節するとき 


送信表示 
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スイング風向 

♦お部屋のすかずかまで冷風や温風を送口たいときなどにお使いください。 




W 名 

上下な- 

t 




暖房 



暖房 


自動 


停止 



イング] を押して、 

お好みのスイングモードを選択する 

• 上下風向をスイングさせたいとき . 岩ン。 

• 左右風向をスイングさせたいとき . 

• 上下左ち風向をスイングさせたいとき …ス某 

参ボタンを押すごとに次のようにスイングモードが切り換わります。 
(リモコンに表示されます） 

スイング > スイング > スイング . 表示なし 
上下 左右 上下左右 （解除） 


すすむ 

すすむ 

ESsES 


ちどる 

もどる 


し取ミ肖 I 

を仰み© I 


《リモコン扉を開ける> 
(例)上下左ちスイングを 
選んだ場合 

〔そこだけ強調表ち (8 ぺージ)〕 



>上下スイング：冷房や暖房など、運転の種類に合わせて、下図の範囲でスイングします。 

X 除湿-乾燥運転は、除湿効果を高めるために外気温や室温によりおよそ①な⑤か、およそ④な⑨のどちらか 
にスイングを斤います。 

X 送風運転は、スイング風向設定前の風向位置によりおよそ①な⑤か、およそ④な⑨のどちらかにスイングを 
斤います。 


冷房-除湿-乾燥-送風運転時 


暖房-除湿-乾燥-送風運転時 




約〇〜2 5° 


>左ちスイング：左ちち向にスイングします。 

>上下左ちスイング：上下スイングと左ちスイングを組か合わせてスイングします。 

>エアコンから風が出てしぶいときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイングが一時的に止まることが 
あります。 

>上下スイング動作中に上下ボタンを押す、または左ちスイング動作中に左ちボタンを押すと、それぞれのスイ 
ングは解除されます。 

>センサー風向運転 （18 ページ）を設定すると、スイング風向は解除されます。 


スイング風向について 


スイング風向を使いたいとき 



風向調節、スイング風向 


送信表示 


a 
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七ンサー風向運転を働かせたいとき 


►お買い上げ時は、センサー風向運転が働く設定になっています。 

/センサー風向運転が’ 


たンサ— を押す 


働く設定のとき 


リモコンに「センサー」表示が点灯します。 
参センサー風向運転が設定されます。 



効センサ- 1が点灯しています。 


七ンサー風向運転 

♦フロアヴーモセンサーが床上の温度ムラを検知して、上下-左ち風向を自動的にコントロールします。 
♦必ずフロアサーモセンサーの設定をしてください。 

♦フロアヴーモセンサーが正しく設定されていないと、センサー風向運転の効果を十分に発揮できません。 

112 -13 ぺ-ジ\ 



尚 

(▲) 

[ フイルタ-) 

[ おそうじ j 


風量 


(ぉ臭] 

I-J 

f 巧部 I 

I クリ-ン 

I スィンヴ II センが 


こ < 〕 ）1 向 


〇リセット 





もう一度、 I センサ- "1 を巧す 

リモコンの「センサー」表示が消灯します。 
参センサー風向運転が解除されます。 


センサー風向運転が ' 
解除されているとき, 


すすむ 

すすむ 

田 

MSS 

ちどる 

ちどる 


し恥肖 I 

麼师 ©1 


ぶリモコン扉を開ける> 
(例）センサー風向を設定 
した場合 

〔そこだけ強調表示 (8 ぺージ)〕 


XI センサ-1 が消灯します。 




センサー風向運転について 


参フ□アサーモセンサーが、冷房•除湿運區時は床上温度の高い場所、暖房運転時はイ氏い場所を検巧して、床上 
全体が設定温度になるように上下-左ち風向を自動でコント□ールします。（ストーブなどの発熱機器が置い 
てある付近は、床上温度を高く検失□します。） 

参エアコン運転中にセンサー風向運転を設定すると、上下風向板が動作しホ面の温度ムラ検失□を開始します。 

参センサー風向運転が設定されていると、エアコン運転(冷房-暖房-除温)開始時に上下風向板が動作し、床面 
の温度ムラ検巧を開始します。 


一 . 

参上下-左ち風向の調節 （16 ページ）を行うと、センサー風向運転は解除されます。 

参スイング風向 （1 7ページ）を設定すると、センサー風向運転は解除されます。 

参乾燥運転、送風運転 （21 ページ）はセンサー風向運転ができません。（センサー風向運転は解除されます。） 
参風量〇已ぺージ）を r 微刚、「静音」に設定されている場合、冷えや暖まりが悪くなることがあります。 
このような場合は、風量を「自動」、「強風」、「弱風」に設定してお使いください。 


七ンサー風向運転をやめるとき 


送信表示 
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(例）マイルドに設定した場合 
〔そこだけ強調表示 (8 ぺージ ) 〕 


省パヮー運転を使いたいとき 


叫を押して、 


!!!または V ; 


巧 a 、、’ 

を度/5、 


本体の省パワーランプ(緑）が点灯します。 

設定の目安 



>省パワー運転（マイルド.ソフト）を設定した場合、通甫運區時に対し最 
大電流を巧えると同時に、設定温度に対して控えめな温度でお部屋の温 
度をコントロールします。 



冷居 

暖房 

除湿 

マイルド 

1で高め 

1でおめ 

0. 巳で高め 

ソフト 

2で高め 

2でおめ 

1で高め 


け甲すごとに切り換わ口ます。 



省パワー運転をやめるとき 


(省'。-) を押して、 


■ ■ ■■■ ■■■■■ 


奇巧 B 

を度/い 


本体の省ノ巧ーランプ(緑）が消灯します。 


省パワー運お 

♦冷房-暖房-除温の最大電流をマイルド•ソフトの2段階に切り換えることができます。 



•省ノの一運拉中に運転を停止し、再度運転を開始した場合は、省ノの一運転は解除されます。 
•よく暖まらない（よく冷えない）場合には、きパワー運転を解除してください。 

参自動運転時の監視運転中は省パワーボタンでマイルド-ソフトにしても運転状態は変化しません。 
•乾燥運転-送風運転 (21 ページ）は、省パワー運転を設定することができません。 

•省パワー運転と八イパワー運転 (20 ページ）を同時に設定することはできません。 


センサ—風向運転、省パワ—運転 


送信表示 
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ハイパワー運転を使いたいとき 


(、ィ"つ) を押す 


本体のノ \イパワーランプ(緑）が点けします。 


八イパワー運転をやめるとき 


もう一度、 （ A ィパヮう を押す 


本体のノ \ィパワーランプ(緑）が消灯します。 


(例）八イパワー運転を設定した場合 
〔そこだけ強調表示记ぺージ)〕 


ハイパワー運転について 


( 


冷房運転の場合 


参室温が設定温度より約1でイ氏くなつた場合、または八イノ ':ワー運転を設定してから60分間経過した場合は八イ 
パワー運転を自動で解除します。ただし、八イパワー運転を設定してから6分間は自動で解除しません。 


暖房運転の場合 

参室温が設定温度より約2で高くなつた場合、または八イパワー運転を設定してから60分間経過した場合は八イ 
ノぐワー運転を自動で解除します。ただし、八イノぐワー運転を設定してから15分間は自動で解除しません。 


除湿運転の場合 

参室温が設定温度に近づいた場合、または八イパワー運転を設定してから30分間経過した場合は八イパワー運 
転を自動で解除します。ただし、八イパワー運転を設定してから6分間は自動で解除しません。 


' 4 ； お ibV 一 . 

参八イパワー運転中の風向と風量は自動設定されます。風向がお好かに合わないときは、風向調節ボタンで変更 
することができます。 

参八イパワー運転に設定すると、温度のお知らせは設定温度よ口;令房運転時はほめ、暖房運転時は高めでお知ら 
廿することがあ I 〕ます 

参自動運転開始時および除湿運転開始時の約1分間は、八イパワーボタンを押しても運転状態は変化しません。 
•乾燥運転、送風運転 (21 ページ）は、八イパワー運區を設定することができません。 

•省パワー運転 （19 ページ）と八イパワー運輯を同時に設定することはできません。 


冷房 

暖房 

除湿 

自動 


1 停止 1 


温度 



ハイパヮー運転 

♦最大パワーで運転します。素早く冷やした口、暖めたいときにお使いください。 


送信表示 
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乾燥運おまたは送風運転を使 t X たいとき 


乾？ I ぞ押しマ* 

お好みの乾燥運転または送風運転を選ぶ 

本体の運転ランプ(緑）が点灯します。 

• 冬場など窓の結露を巧えたいとき…け1ミ止 
• 洗濯物を乾かしたいとき…て巾’ U '- 

• 梅雨どきなどお部屋のカビの成長を抑えたいとき''' t ピよけ 
• お部屋の空気を循環させたいたいとき…ち厘 i 

参ボタンを押すごとに次のように切り換わり、ドット表示部に表示されます。 


ぶリモコン扉を開ける》 
(例）けつろ防止を選んだ 
場合 

〔そこだけ強調表示 (8 ぺージ)〕 


停止1 を巧す 


本体の運転ランプ(緑）が消灯します。 


乾燥運お-送風運お 

♦乾燥運転は用途に応じて、「けつろ防止」「ランドリー」「カビよけ」から選んで設定できます。 
♦さ風運転は、お部屋の空気を循環させたいときや風に当たりたいときにお使いください。 




参けつろ防止運転は、2時間の切タイマー運転に自動設定されます。時間の変更を斤いたい場合は、おやすかタイ 
マーボタンで変更することができます。 12已ぺ-ジ\ 

参すでに発生している結露を取り除くことはでさません。 



ランドリー運転について 


参ランドリー運區は、3時間の切タイマー運転に自動設定されます(洗濯物が乾くまでの時間は、衣類の種類や量、 
お部屋の条件によって異なります)。時間の変更を行いたい場合は、おやすかタイマーボタンで変更すること 
ができます。 12已ぺ-ジ\ 

参外気温がイ氏いときには、窓に結露することがあ口ます。 


カビよけ運転について 


参お部屋の湿度が目標湿度(60%が下）に到達すると監視運転となり、温度が高くなると運転を再開します。 
参すでに発生しているカビを取口除くことはできません。 


送風運転について 


[] •風量がお好かに合わないときは、風量切換ボタンで変更することができます。 [ J 已ページ\ 

一 . 

参 乾燥運転は室内の乾燥を優先した運転を行うため、室温調節機能が働きません。お部屋に人がいないときにお 

使いくださし、。 

•乾燥運転は温度の設定と風量の変更はできません。 

参けつろ防止運転-カビよけ運転は、除湿優先の運転を行うため、お部屋の温度が下がることがあ口ます。 
♦ランドリー運転は、冬に運転を行うと、室温が18〜30でとなり、乾燥を早めるために;令たい風を吹き出すこ 
とがあります。夏に運転を行うと、室温が約18でまでが下がることがあ口ます。 

•乾燥運転時、室内ユニットから「カチッ」という音がすることがあ口ます。これは、室内ユニット内部の除湿 
用の弁が動作した音です。 

•乾燥運転を始めたときや止めたときに除温用の弁が切り換わる際、室外 ユニットの 運転が5分程度止まること 
があります。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。 


けつろ防止運転について 


を燥運おまたは送風運転を停止するとき 


送信表示 



ハイ。ハワ—運転、乾燥運転-送風運転 


i ~■卜■臣 
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消臭運転を働かせたいとき 


♦お買し让げ時は、消臭運転が働く設定になっています。 

(消臭運転が働く設定のとき） 


消臭 I を押す 


リモコンに「消臭」表示が点灯します。 
参消臭運転が設定されます。 



乂 睡^が点灯しています。 


ぶリモコン扉を開ける> 
(例)消臭運転を設定した場合 
〔そこだけ強調表示 (8 ベージ)〕 


xfwm ] が消灯しています。 


もラ-度、 画臭)を押す (消臭運転が解除されているとき) 


リモコンの「消臭」表示が消灯します。 
参消臭運転が解除されます。 


ミ肖臭運転 

♦お部屋のニオイが気になるときにお使いください。消臭成分他濃度オゾン）を放出します。 




参消臭運転は、消臭運転を設定または設定した状態でエアコンを運転すると消臭成分他濃度オゾン）を約4時間 
放出します。 

続けて消臭成分饱濃度オゾン）を放出したいときは、消臭ボタンを押して、1度消臭運転を解除してから、再 
度消臭運転を設定してください。 


-- fc み i 6 ■一 . 

♦消臭運転時、わずかにプールの消毒臭のようなニオイを感じることがあ口ます。消臭成分(イ氏濃度オゾン）の 
ニオイが気になる場合は消臭運転を解除し、お部屋の換気を行ってください。 

♦消臭運転時は低濃度オゾンが発生しますが、機外に放出される量は人体に影響を及ぼさないレベルです。 


消臭運転について 


消臭運転をやめるとき 


送信表示 
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タイマー機 

切タイマーまたは入タイマーを使うとき 

♦切タイマー…設定した時刻に、エアコンの運転を停止します。 

♦入タイマー…設定した時刻にお部屋が快適な温度になるように、設定した時刻より早めに運転を開始します。 
♦操作は、現を時刻が合っていることを確認したうえで行ってください。 



i 

すすむ 


すすむ1 

1 

1切タイト1 

または 

入タイト 

1 

ちどる 

、もどる 


を押して、 


切タイマーまたは乂タイマーを選ぶ 

ボタン…切タイマーを予約するとき 
ボタン…入タイマーを予約するとき 


すすむ 
防曲田 
どる 

丘すむ 

[もどる 


>リモコンに設定したいタイマー表示（「切」または「入」 ） が点滅し 
ます。 

. • 測 I81S» 

参入タイマーの場合は、エアコンの運転が停止します。 
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[ すすむ ] または [もどる J を巧して、 

タイマー時刻を設定する 


マ 


機 

をヒ 


「すすむ"!ボタン...時刻が進む 
[ もどる ） ボタン…時刻が戻る 

♦ボタンを押すごとに、タイマー時刻が変更されます。 
本体のタイマーランプ(憧）が点灯します。 


ぶリモコン扉を開ける夕 
(例)切タイマーを午後11時30分 
に設定した場合 
〔そこだけ強調表示 (8 ぺージ)〕 


口文ミ肖] を押す 

参現在時刻の表示に戻ります。 

本体のタイマーランプ(梧）が消けします。 


入タイマーについて 


タイマー動作中に運転を停止するとき 


停止 


:]を押す 


本体のタイマーランプ(憧）と運転ランプ(緑）が消灯します。 


>設定した時刻にお部屋が快適な温度になるように、夏は暑いほど、冬は寒いほど早めに運転を開始します。 

冷房運転のときは . 20〜10分前 

暖房運転のときは . 45〜10分前 

除温運転-乾燥運転-送風運転のとぎは'''設定した時刻 


タイマー予約のしかた 


タイマーを取り消すとき 



•「が」と「入」が同時に表示されているときは、切•入プログラムタイマーの設定になります。 （24 ページ) 


送信表示 
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タイマー予約のしかた 


1 「切タイマ ー J を予約する 

参23ページの操作を行う 

本体のタイマーランプ(憧）が点灯します。 


タイマー機 (っづき） 

切-乂プログラムタイマーを使うとき 

♦ 「切タイマー」と「入タイマー」を組か合わせた運転をするときに設定します。 （24 時間が内の設定) 
♦操作は、現在時刻が合っていることを確認したうえで行ってください。 


ぶリモコン扉を開ける> 

(例)切タイマーを午後11時30分、 
入タイマーを午前5時30分に 
設定した場合 

〔そこだけ強調表示记ぺージ）〕 


2続けて、 r 乂タイマ ー J を予約する 

参23ページの操作を斤う 

参プ□グラムタイマーがセツトされ、信号が発信されます。 


確認したい方のタイマーの 


f すすむ 


すすむ I 

入タイト 

または 

I 切タイマ- 

I もどる 

もどる I 


を1回押す 


け勺巳秒間タイマー時刻を表示します。 


两ぉ]を巧す 

本体のタイマーランプ(梧）が消灯します。 

参切-入タイマーが同時に取り消され、現在時刻表示に戻ります。 


タイマー動作中に運転を停止するとき 


停止 


〕を押す 


本体のタイマーランプ(憧）と運転ランプ(緑）が消灯します。 




タイマーを取り消すとき 


タイマー時刻を確認するとき 



参切タイマーと入タイマーを組か合わせた運転を1回だけ行います。 

(切一入または入一切のどちらかを1回） 

参切タイマーと入タイマーの設定時刻のうち、現在時刻に近いタイマーから先に動作します。動作する順序は、 
リモコン表示部に矢印（卜または一）で表示されます。 

参おやすかタイマー （25 ページ）と切タイマー、入タイマーを組か合わせることはできません。 

参現在時刻から24時間を超えた時刻でのプ□グラムタイマー設定はできません。 


送信表示 
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タイマー予約のしかた 


断すみ句を押して、タイマー時間を選ぶ 

本体のタイマーランプ(憧）が点なします。 

• [がすみ。] ボタンを押すごとに、タイマーの時間が変更されます。 
[■►1 時間後- ► 2時間後- ► 3時間後- ► 5時間後- ► 7時間後一 


—現在時刻表示-— 
(タイマー取消の状態） 


9時間後 ■ 


タイマーを取り消すとき 


り又消1 を押す 

本体のタイマーランプ(憧）が消けします。 
参現を時刻表示に戻ります。 


おやすみタイマー（ワンタツチ切タイマー）を使うとき 

♦おやすかになるとさにワンタツチでお好かの切タイマー時間（例えば3時間後）を設定でさます。 

♦おやすか用の室温コントロールを斤い、快適な睡眠をサポートします。 



•C U モコン扉を開ける> 
(例) 3時間後に設定した場合 
〔そこだけ強調表示 (8 ぺージ）〕 


I 停止 I を押す 

本体のタイマーランプ(憧）と運転ランプ(緑）が消灯します。 


nocria 


尽巧 -I 3 

切おやすみ 時間を 


1 - 


冷房 


暖房 


除湿 


自動 


停止 



<| ] 風向 I 0 
。リセット ^ 中二： 1 —J 


すすむ 

すすむ 

ので田 

化曲田 

ちどる 

もどる 



>おやすか中、冷やしすぎや暖めすぎのないように時間の経過とともに室温をコント□ールします。設定した時 
間がたつとエアコンの運転を停止します。 


じ令房運転のとき〕 

おやすかタイマーに設定すると、設定温度が30分ご 
とに 0. 5でずつ上がります。合計2で上がつた時点で、 
その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を 
停止します。 

(運転時間） 


1時間30分 


1時間 






イ旱止 


+ 2T 


-( 設定温度） 


暖房運転のとき 


おやすかタイマーに設定すると、設定温度が30分ご 
とに1でずつ下がります。合計4で下がった時点で、 
その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を 
停'止します。 

——（設定温度） 


I - 3 . 

,30分 - 1 

1時間 — \ 


-4 T 


] 時間30分 




(運転時間) 


イ旱止 


- •み jfbW 一 . 

♦切-入プログラムタイマー （24 ページ）と組か合わせることはできません。 


おやすみタイマーについて 


タイマー動作中に運転を停止するとき 


送表示 


圓タィマ-機能 
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内部クリーン運転 

♦室内ユニットの巧部を乾燥させ、カビや雑菌の繁殖を抑えます。 
♦冷房-除湿運転停止後、約90分間運転した後に自動的に停止します。 



<リモコン扉を開ける> 
(例)冷房運転を停止し、 
巧部クリーン運転を 
開始したとき 

〔そこだけ強調表示 (8 ぺージ ） 〕 


内部クリーン運転を働かせたいとき 


♦お買い上げ時は、巧部クリーン運転が自動で働く設定になっています。 


冷房 • 除湿運お中に、 I 停止~ 二!を押す 

本体の運転ランプ(緑）が消口し、おそうじ/内部クリーンランプ(黄）が 
点なします。 

参冷房-除湿運転停止後に自動で働く設定は、内部クリーン運転を取り 

消すまで有効です。 ^ 4 、 

内部クリーン運転が、 

I 自動で働く設定のとさ i 



'X 阳部ク U- ン I が,ちけしています。 


内部クリーン運転の取り消しかた 


隔引を押して、 I 内部クリ-ン1 を消'灯させる 

参内部クリーン運転を自動で働く設定に戻すときは、もう一度内部クリー 
ンボタンを巧して、リモコンに面を点灯させてください。 


内部ク1」ーン運おが、 
取り消されているとき y) 



义 I内部クリ-ンI が消灯しています。 


内部クリーン運転を途中で停止するとき 


I 一 停止 I を押す 


おそうじ/巧部クリーンランプ(黄）が消灯します。 

参内部クリーン運転を停止しても、おそうじ/内部クリーンランプ(黄）が 
点灯しているときは、フィルタークリーン機能が動作しています (30 
ペー';) 

，巧 iMa 

♦次のような場合は内部クリーン運転が働きません。 

•切タイマー-おやすかタイマーによるエアコン停止時 
• 室外ユニットの運転時間の合計が10分未満のとき 
•内部クリーン運転中は、室巧温度-温度が若干上昇することがあ口ます。 

♦内部クリーン運転には、すでに発生したカビを除去する働きはありません。 

•室内ユニットの熱交換器（アルミフィン）がホコリでミちれてくると、内部クリーン運転中にニオイが発生するこ 
とがあります。（点検整備41ページ） 
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ぶリモコン扉を開ける》 
(例)速暖機能を「入」に 
設定したとき 


27 


圓 


3 [^または^^を押して、[入 J [切 J を選ぶ 

•巧すごとに切り換わります。 

—■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■ — ■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■ 

" ■■■■■■■•■パ " ■■■■■■■••パ 

■■■ ■■■ ■ ■■■■■ ■ * ■■■ ■■■ ■ ■■■■■ ■ 

■■■■ ■■■■■■■ ■: 



I 『ピピッ』という受信音が鳴り、音声案内でお知らせします。 
(例）「ショウエネファン入」に設定した場合 

『ピピッショウエネフアンを設定しました 。 J 


参室内ファンを停止させたくないときは、「ショウエネファン切」に設定 
してください。 

参自動風量では、お部屋の温気戻りを抑えるため、省エネファン機能が甫 
に働きます。 


<リモコン扉を開ける> 

(例)省エネファン機能を 

「入」 I こ設定しむき _ 

速暖機能 

♦外気温が約10で下になると、自動的に予熱を行い、暖房運転開始時のお部屋の暖ま口を早くする機能です。 
♦お買い上げ時は、「ソクダン切」に設定されています。 



〕を1回押してから、 


2 または PR を押して、 


■■■■1 ■ ■ 


を選ぶ 


3 またはを押して、 [ 入 J [ 切 J を選ぶ 

参巧すごとに切り換わ口ます。 




参『ピピッ J という受信音が鳴り、音声案内でお知らせします。 
(例）「ソクダン入」に設定した場合 

『ピピッソクダンを設定しました」 



内 

部 

ク 

IJ 

I 

ン 

運 

串ち 

省 

王 

ネ 

フ 

了 


ま 

暖 

機 

能 


:■曲 

1巧.—： 


を房 


停止 


圓留圏 


阿ンヴ 1^ドサ -.I 
つ風向 I 




■S ■■■■■■■ 


を選ぶ 


除湿 自動 



省エネファン機能 

♦室外ユニットが停止しているときに、室内ファンを停止させムダな運転を抑えます。 
♦お買い上げ時は「ショウエネファン入」に設定されています。 


ン機能の設定 


除湿 自動 


を房暖房 


速暖機能の設定 
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音量の設定 


♦音声お知らせ機能および受信音の音量を7段階に変更することができます。 
♦お買い上げ時の音量は4段階目に設定されています。 


1 レ ニ ュ-) を1回巧してから、 

2 ( づ ] または （ 1> ) を巧して、 ■■■ ■：；；■']：：： j - j '■ を選ぶ 


■•し-•■■■■。"■■たこ强ミぐ 

B .；：；. «' を度')、 


音声お知りせ機目含(ぉ知らせボイス) 

♦リモコンで設定した内容や運転状態を音声でお知らせする機能です。 


音声おならせ機能の入/切の設定 


♦音声お知らせ機能の入/切を設定することができます。 
♦お買い上げ時は「オンセイ入」に設定されています。 



《 I 」モコン扉を開ける夕 


3 @または^^を押して、音量を選ぶ 

参巧すごとに切り換わります。 



参音量を上げると、 

『ピピッ音量を大きくしました。』 

音量を下げると、 

『ピピッ音量を小さくしました。』 

音量を最大にすると、 

『ピピッ音量を最大にしました。』 

音量を最ルにすると、 

『ピピッ音量を最小にしました。』と音声でお知らせします。 



《リモコン扉を開ける》 


3 または W を押して、[入 J [切 J を選ぶ 


け甲すごとに切り換わります。 



J 


参音声「入」信号を本体が受信すると、 

『ピピッお知らせボイス機能を設定しました 
音声「切」信号を本体が受信すると、 

『ピピッお知らせボイス機能を解除します。 

_します。 

. 

参 ijf コンの乾電池を交換した口、リセットボタンを押すと、 
入」にな口ます。 


と音声でお知らせ 


「オンセイ 




\ no か la ,, 


品 


除湿 自動 


反 « 

モ—ド 


フイ jw- 
じ 

—巧巧 — 

クI」一'一 


杯ノヴ 1 , 



もどる j 龄'勾 


寸：■■■たイ 


除湿 自動 


停止 




冷房暖房 


を房 暖房 




参音声お知らせ機能を「切」にすると、受信音のかのお知らせとなります。 受信音を消すことはできません。 

参「温度•湿度のお知らせ」、「運転内容のお知らせ」は音声お知らせ機能を「切」にしてもご使用になれます。 
参同じ内容の信号を連続して受信した場合には受信音『ピピッ J のかが鳴り、音声のお知らせは行われません。 

施度-湿度ボタン、運転巧容ボタン操作時は音声のお知らせを斤います。 129ペーンへ ) 

参本体がリモコンからさ信された信号を受信できなかった場合で、次にリモコンから送信された信号を受信する 
と、正しい音声のお知らせができない場合があります。その場合は、正しく信号を受信（リモコンの表示と音 
声が一致していることを確認）させた後に操作を行ってください。 


音声お知らせ機能について 
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エアコン運転中に、 @を押す 

参次の運區内容を音声でお知らせします。 

•運転モード 
•消臭運転 
•省パワー運転 
•八イパワー運転 
♦ で旧产 

• 設定温度に対するお部屋の温度の到達状態 
•タイマー予約 
(例） 

r ピピッ；令房八イパワー運転 27 t の設定お部屋の温度設を温度になっています 。 J 


運転内容のお知らせについて 


温度-湿度のおならせ 


♦お部屋の温度-温度と外気温を音声で確認できます。 



送 

—信 

表 


エアコン運転中に、 


奠を押す 


参次のように音声でお知らせします。 

(例） 

『ピピッお部屋の温度27で温度およそ60%外の温度35でです。』 


音声お知らせ機能について 


♦音声でお知らせする温度は室内•室外ユニットの吸込空気の温度、温度 
は室内ユニットの吸込空気の温度です。従って、室内-室外ユニットの 
据え付け状態や運転状態などにより、実際の気温や温度と異なる場合が 
あります。目安としてお使いください。 

参暖房運転開始から約1時間はスタート機能 (44 ページ）が動作しているた 
めに、お知らせするお部屋の温度がリモコンの設定温度より高めにお知 
らせする場合があります。 

•お知らせする温度と湿度の範囲は次のようになります。 

• お部屋の温度は、〇〜40での間で1でごと。 

• 室内湿度は、35〜75%の間で5%ごと。 

•か気温は、 一10 〜40での間で1でごと。 

参入タイマ—中 （2 3ページ）など運転を停止している状態のときや内部クリ 
-ン運転中 （26 ページ）は、温度-湿度ボタンを巧しても温度と温度のお 
知らせは行いません。 

参自動霜取り運転中および運睦開始から約1〜2分間は室内-室外ユニット 
の周囲の温度と湿度が安定しないため、次のように音声でお知らせしま 
す。 

『ピピッ確認中です 。 J 


運転内容のおからせ 


►エアコンの 運転内容を音声で確認できます。 


惜バワ -) (A イ阳-) 


わ側らせ運お、 
ボイス内容!^ 


FUJITSU 


参自動運転は設定温度のお巧らせを斤いません。（お部屋の温度のお知ら 
せを巧います） 

参乾燥運転、送風運転 (21 ページ）は設定温度とお部屋の温度の到達状態 
のお知らせを斤いません。 

参冷房、暖房、除湿運転を開始してから約1〜2分間は次のように音声で 
お知らせします。 

(例）『ピピッ 冷房 28での設定お部屋の温度確認中です。』 
自動運転時は『ピピッお部屋の温度確認中です 。 J 
参エアコンの運転が停止している状態では運転内容ボタンを押しても、 
運転内容のお知らせは行いません。 


送信表示 
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音声お知らせ機能 























































































フィルタークリーン 機能 

♦エアフィルターを自動で清掃します。たまったホコリを自動で清掃し、ダストボックスに回収します。 

双 iBElB 

参フィルタークリーン機能動作中は、リモコンの停止ボタンを巧しても途中で停止することはできません。 
(フィルタークリーン動作時間は約11分です。） 

参エアコンの運睦を止めずに連続でご使用いただいた場合、64時間経過した時点で運転をいったん止めて、お 
ず1回フィルタークリーン機能が動作します。（フィルタークリーン終了後、運転を再開します。） 

参本体のおそうじ/内部クリーンランプ(黄）が点滅しているときは、フィルタークリーン機能は動作しません。 
点滅の状態で次の内容をお知らせしています。 

• おそい点滅をしているとき（約10秒に1回） 

ダストボックスのおそうじ時期をお知らせしています(エアコンの運転時間が約2万時間経過後)。 

このときは、ダストボックスのお手入れをしてください。 32〜39 ぺジ\ 

• はやい点滅をしているとき航2秒に1回） 

ダストボックスやエアフィルターが確実に取り付けられていないことをおならせしています。このときは、 
ダストボックスとエアフイルターが確実に取り付けられているか確認してくださし1。 階〜39ぺ-ジ\ 


フィルタークリーン機能（自動） 

♦エアコンの運拉時間によって、エアコンの運転停止時にエアフィルターを自動で清掃します。 
参エアフィルターの清掃中は、本体のおそうじ/内部クリーンランプ(黄）が点灯します。 

参エアフィルターの清掃が終わると、本体のおそうじ/内部クリーンランプ横）は消灯します。 
参エアフィルターの清掃にかかる時間は約11分です。 


フィルタークリーン動作間隔の設定変更のしかた 


♦環境条件やご使用状況に合わせて、自動的にエアフィルターを清掃するまでの間隔を変更できます。 
♦お買い上げ時のフィルタークリーン動作間隔は、「操準」に設定されています。 



さ 

示 


《リモコン扉を開ける篆 
(例）フィルターク IJ - ン動作間隔 
を「短め」に設定したとき 


1店司を1回押して、 


2 m または rR を押して、 



を選ぶ 


3 または己号つを押して、清掃するまでの 

動作間隔の設定を行う 

設定の目安 

(1 日8時間程度使用した場合） 

•辖韋 '''およそ5日に1回フィルター清掃を斤います。 

•短姑 '''およそ3日に1回フィルター清掃を斤います。 

• '畏が）'''およそ8曰に1回フイルター清掃を斤います。 


参押すごとに表示が切口換わ口ます。 




『ピピッ時間を〜に設定しました。』とお知らせします。 


战 . 

I 参次のような場合は、「短め」「長め」に変更してください。 


• 「標準」設定でホコリが取れないとき 
•こまめにフイルターおそうじを行いたいとき 

: 

■广广つ 
■卜 l—l 

■ •二 Cm 

1. |1 
■■■■マ■— 

• 「標準」設定でひんぱんに動作するのが気になる 
とぎ 


■ « 

心■ん 

j" 
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フィルタークリーン機能(手動) 


フィルタークリーン機能を手動で働かせたいとき I 


♦ リモコンの操作でェアフィルターを清掃する機能です。 


エアコン停止中に、 I 翻 を押す 

本体のおそうじ/内部クリーンランプ(黄）が点灯します。 

参エアフィルターの清掃が終わると、 

本体のおそうじ/内部クリーンランプ(黄）は消口します。 

参エアコン運転中にフィルターおそうじボタンを押しても動作しません。 


<リモコン扉を開ける泉 
フイルターおそうじを設定したとき 


- •战 iiAb # . 

参切タイマーまたはおやすかタイマーでエアコンが停止したときは、フィルタークリーン機能は通常動作しませ 
ん。ただし、エアコンの運転時間が積算で64時間経過した場合のか、切タイマーまたはおやすかタイマーでエ 
アコンが停止したときでもフィルタークリーン機能が動作します。 

参エアフィルターのミちれ具合によっては、フィルタークリーン機能を1度動作させても、完全にホコリを取るこ 
とができない場合があります。このときは、再度リモコンでフィルタークリーン機能を動作させてください。 
参リモコンで繰り返し操作すると、機器の故障を防ぐためフィルタークリーン機能が動作しないことがありま 
す。30分程度待ってから操作してください。 

参 タバコのヤニや油を多く含んでいたり、固まったホコリなどホコリの状態によっては、フィルタークリーン機 

能で取りきれない場合や、正常に動作しない場合があります。このときは、ダストボックスとエアフィルター 

のお手入れをしてくださし、。 

参おそうじ/内部クリーンランプ(黄）が点灯しているときは、フィルタークリーン機能が動作しています。おそ 
うじ/内部クリーンランプ(黄）が消灯するまで電源プラグを抜かないでください。 

参室巧ユニットから「カチッ」「カシャ」「ザラザラ」「ブーン」という音がすることがあります。これはフィ 
ルタークリーン機能が動作している音であり、異常ではありません。 


フ 

イ 

ル 

夕 

I 

ク 

IJ 

I 

ン 

機 

能 


A 注意 


フイルタークリーン動作中は、ダストボックス-エアフイルターにふれないでください 

ダストボックス-エアフイルターを取りはずした口、エアフイルターを手で引っ張ったり、巧し上げたりすると故障 
するおそれがあります。 

また、エアフイルターを無理に手で引っ張ると、エアフイルターの破損や、転倒などによるケガの原因にな口ます。 


0 
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室内 ユニッ トのお手入れ 


♦こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせます。 

♦お手入れの前には、必ずリモコンで運転を停止し、電ミ原プラグを抜いてくださし、。 


A 注意 

お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグ 
を抜、 

内部でフアンが高速回転していますので、ケガや 
故障の原因になります。 

お手入れのときなど、ダストボックス-エアフィルター 
の取り付けは確実に行ラ 

取り付けに不備があると、ダストボックスなどの mm 

落下によるケガの願になります。 » 

エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない 

転倒などによるケガの原因になります。 

ダストボックス-エアフィルター、空清脱臭フィルター 
を 取りはずした とき に内部の熱交換器けルミフィン） 

に触らない 

ケガの原因になります。 


ダストボックス-エアフイルターのお手入れ 

参お手入れをするときにホコリが落下することがあるので、下に新聞紙などを敷いてお手入れを行つてくださし、。 


こア フィルターを取りはずす 


r . 

I ♦説日月のため、吸込グ IJ ルをはずした図としています。 
I ♦実際は、吸込グリルが開いたが態での作業となりま 
i す。 


1 電源プラグを抜く 

参エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く。 


参ダストボックス-エアフィルター、空清脱臭フィル 
ターをお手入れするとさは、おず 1 〜 6 の順番で取り 
はずしてください。 


(説明のため吸込グリルをはずした図になって 
います） 


ダストボックス 



2 吸込グリルを開ける 

参吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、 
途中の引つかかるところまで開く。（手を離して 
ち、吸込グリルが開いたままとなります。） 


吸込グリル 



3 上カバーを開ける（左右2個） 

参上カバーを上げて引つかかるところまで開く。 
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お手入れ時期の目安 



6 


下カバーを開ける（左右2個） 

参下カバー両端のツマミ（灰色）を持って、左ち 
同時に巧側に巧しながら手前に引き下げる。 






- 1 



□巧劈 / 

K 


mm / j 



一 = /产 

ノ店 





<両端の□ックをはずした状態> 


ダストボックス-エアフイルターを引き 
出す 

①ダストボックスの両端を持ち、ダストボック 




②ダストボックス-エアフイルターを下側に引 
き出す。 



ダストボックス 

おそうじ 

内部クリ-ン/ 1\ 

参本体のおそうじ/内部クリーンランプ(黄）がおそい点滅(約10秒間に1回）をしているときは、 
必ずお手入れをしてください。 

参おそうじ/巧部クリーンランプ(黄）のおそい点滅(約10秒間に1回）は、お手入れ時期の目安 
をお知らせしています。環境条件やご使用状況により、たまるホコリの量は異な口ます。 
おそい点滅をしていなくても、定期的にお手入れをしていただくことをおすすめします。 

エアフイルター 

参通常、お手入れの必要はありません。 

参ホコリや油巧れなどが気になるときは、お手入れをしてください。 

空清脱臭フィルター 

参6力月に1度お手入れをしてください。 （3 年を目安に交換） 140 ペ-ジ\ 

室内ユニット本体 

参ミちれが気になるときは、お手入れをしてください。I 41 ペー ; A 


5ダストボックスのロックをはずす 

♦ダストボックス両端のストッパー（黄色）を内 
側に動かして図の位置まで動かす。 



、ソ7ミ 


下カバ— 


ツマミ.(灰色) 




下カバ— 


ストッパ— 廣色) 


上カバー 


室内ユニットのお手入れ 
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室内 ユニッ トのお手入れりづき) 

ダストボックス ■ エアフイルターのお手入れり づき) 


参お手入れをするときにホコリが落下することがあるので、下に新聞紙などを敷いてお手入れを斤ってくださし、。 


. ダストボックスを清掃する 


わ願し、 _ 

参ダストボックスの裏ケースや表フタを開けるときは、 
無 S に開けないでください。 

参歯ブラシなどでお手入れするときは、強い力でこす 
らないでくださし、。 

参エアフィルターは、強い力で引っぱったり、折り曲 
げたりしないでください。 


1ダストボックスからエアフイルターをはずす 

①裏ケースを下側にして、表ケースを開ける。 



X 表ケースを開けたときにホコリが落ちる場合が 
ありますので、ごを意くださし、。 

②エアフィルターを矢印の方向に引き抜く。 




2裏ケースを清掃する 


推ケースに付いたホコリを掃除機で吸い取るか、 
歯ブラシなどでこすつて取り除く。 



ダストボックス’エアフイ ルター 
に ア コンから 取りはずし た状態) 


ダストボ万^^^^^^^^フィルター 




表フタを開けた状態 


表フタ 



棱面 


3表ケースを清掃する 

①表フタを開ける。 



②ケースに付いたホコリを掃除機で吸い取るか、歯ブラシ 
などでこすって取り除く。 
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ダストボックス 

(エア フィルターを取りはずした状態) 


表フタ 


泰ク—人 



棱面 


裏ケースを開けた状態 


表 了ース 



廣面 


4ブラシ④(黒色)を清掃する 


»ブラシ④(黒色）に付いたホコリを掃除機で吸 
い取るか、歯ブラシなどでこすって取り除く。 


表フタ 



ブラシ④(黒色) 


5ブラシ@ ( 灰色 } を清掃する 

参ブラシ⑥(巧色）を矢印の方向へ指で開きなが 
ら、ホコリを掃除機で吸い取るか、歯ブラシ 
などでこすって取り除く。 





ブラシ® (映色) 


>ダストボックス-エアフィルターの'汚れがひどい場合は、36ページをご覧くださし 


室内ユニットのお手入れ 
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室内 ユニッ トのお手入れりづき) 

ダストボックス ■ エアフィルターのお手入れり づき） 


. ダストボックス•エアフィルターの巧れがひどい場合 


わ願い 


参40で(上の温水は使わないでください。 

参台巧用合成洗剤（中性)が外は使わないでください。 
参たわしなど固いものでこすらないでくださし、。 

参ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。 

参水かぬるま湯で洗った後は完全に乾かしてくださし、。 


ダストボックス 


♦'汚れがひどい場合は、议下の手順で清掃してください。 

1水洗いする 

♦ちれが取れな L \場合は、台巧用合成洗剤忡性） 

を溶かしたぬるま湯で洗う。 


2流水ですすぐ 


3水を切り、柔らかい巧でふく 



4日陰でよく乾かす 


X ブラシ（④ . ⑥）は乾きにくいので、完全に乾い 
たことを確認してください。 

X ダストボックスはよく乾かしてください。ぬれ 
たままエアコンに取り付けると故障の原因にな 
ります。 


♦エアフィルターは通常、清掃の必要はありませんが、油';ちれなどが気になるときはな下の手順で清掃してくださし、。 

1ホコリを掃除機で吸い取るか水洗いする 

♦'汚れが取れな L \場合は、台巧用合成洗剤忡性） 

を溶かしたぬるま湯で洗う。 


2水洗いした後は流水ですすぐ 


3柔らかい巧でふく 


4日陰でよく乾かす 


X •エアフイルターはよく乾かしてください。 
ぬれたままエアコンに取り付けると故障の原因 
にな口ます。 
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ダストボックスにエアフィルターを取り付ける 


ダストボックスの表フタを閉じる 

•途中で引つかかりがあり「カシャ」という音がしますが、さらに閉じて表フタのツ乂をはめる C 



杉 



2ダストボックスにエアフイルターを取り付ける 

①表ケースを開ける。 


おケ—乂 


裏ケース 


② 裏ケースを下側にして裏ケースと表ケースの間にエア 
フィルターの「オモテ」側を上(表ケース）側にして、 
矢印の方向に差し込む。 

③ 裏ケースの凸部（黄色）にフイルターの巧を合わせる 







裏ケースの凸部(黄色）に 
エアフイ ルターの 巧を合 
わせるじ力所） 


= ォち尹 SURFACE 


3裏ケースを閉じる 

•表ケース両端のツ乂を裏ケースにはめる C 



エアフイルター 





完成図 


お願い 


表ケースのツメ 


>裏ケースを閉じるときに、表ケースのツ乂 
と裏ケースの間で手をはさまなように注意 
してください。ケガの原因になります。 


室内ユニットのお手入れ 
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室内 ユニッ トのお手入れりづき) 


タストボックス ■ エアフィルターのお手入れりづき) 



ルターを 取り付ける 


1エアフィルターを差し込む 


♦本体のレール部におわせて差し込む。 



2ダストボックスをはめる 


♦ダストボックス両端を本体の溝にはめ込か取り付ける。 



4 な jitja .. 

参ダストボックスがはまらないときは、 
ダストボックス両端のストッパー（黄色) 
が図の位置にあるか確認する。 



(説明のため吸込グリルをはずした 
図になっています） 


上カバー 




3エアフイルターの位置を合わせる 


4ダストボックスを□ックする 


参エアフィルター両端の下枠の上部をパネルの 
フィルター合わせ位置に合わせる。 






佩 ■ 1 

り日。 



\ 

- j 

1 



j] — ' 






T® 

n i 



な 




」 





フイルター 合わせ位置 



参ダストボックスを押さえながら、ダストボッ 
クス両端のストッパー横甸を外側に動かし 
て「ロック」の位置まで動かす。 



. 

参ダストボックス両端のストッパー（黄色）が 
「ロック」の位置まで動かせないときは、 
ダストボックスの表フタ、裏ケースが正し 
く閉まっているか確認してください。 
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空清脱臭フィルター 



5上カバー、下カバーを閉める 

•図の矢印のち向に 「カチッ」 というまで閉めて 



6電源プラグを差し込み、約1巧間フィル 
ターリ七ットボタンを押す 

① 電源プラグをコンセントに差し込む。 

② 本体ち側のフイルターリセットボタンを押す。 



>おそうじ/内部クリーンランプ(黄）が点滅し 
ている場合、フィルタークリーン機能が動 
作しません。フィルターリセットボタンを 
必ず押してください。 


. . 

♦フイルターリセツトボタンをそのまま押し 
続けると、応急運転•強制冷房運転になる 
のでごを意くださし、。 142ペー : A 


7吸込グリルを閉める 

参吸込グリル下側の両端2力巧を押して閉める。 



お願い 


吸込グリルを開けたまま運転しないでくださ 
い。故障の原因になります。 


. 

吸込グリルを閉じたとき、自動開閉パネルが 
開いたままの状態となることがあ口ます。こ 
の場合は、吸込グリルを閉めた状態で電源プ 
ラグをいったん抜いた後、再び差し込むと正 
常な状態に戻ります。 


室内ユニットのお手入れ 
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室内 ユニッ トのお手入れりづき) 


空清脱臭フイルターのお手入れ 〔6力月に1度 (3 年を目安に交換)) 


1 電源プラグを抜く 

参エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜 

<。 


2空清脱臭フィルターを取りはずす 

①ダストボックス-エアフィルターを取りは 

ずす。 （1. ダストボックス•エアフィル 
夕一を取りはずすを参照）132 - 33ぺ-ジ\ 


②空清脱臭フィルターをパネルの空清脱臭フ 
ィルター取付枠から取りはずす。 


空清脱臭フィルター取付枠 



3空清脱臭フィルターを水洗いする 

①水かめるま湯で押し洗いする。 

参'方れがひどい場合は、台所用合成洗剤（中 
性）を溶かしためるま湯で巧し洗いする。 

お願い I _ 

こすったり、もか洗いはしないでください。 
空清-脱臭効果が損なわれることがあります。 



③日陰でよく乾かす。 


4空清脱臭フィルターを取り付ける 

①空清脱臭フィルターをノぐネルの空清脱臭フィル 
ター取付枠内へ取り付ける。 


ダストボツクス取付部空清脱臭 フイ ルター取付枠 



お願い] 

ダストボックス取付部に空清脱臭フイルターを 
取り付けないでください。故障の原因になりま 
す。 


②ダストボックス-エアフィルターを取り付け 

る。 （5. 本体にダストボックス■エアフィル 
夕一を取り付けるの1〜5を参照） 

巧8 -39ペ-ジ\ 

お願い] 

ダストボックスの清掃をしていないときは、フ 
ィルターリセットボタンを押さないでください。 
お手入れ時期を正しくお知らせできなくなりま 
す。 


5 


吸込グリルを閉める 


参吸込グリル下側の両端2力巧を押して閉める。 



吸込グリルを開けたまま運転しないでくださし、。 
故障の原因になります。 


........... 

吸込グリルを開じたとき、自動開閉パネルが開 
いたままの状態となることがあ口ます。この場 
合は、吸込グリルを閉めた状態で電源プラグを 
いつたん抜いた後、再び差し込むと正常な状態 
に戻ります。 


品^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1脱臭効まを維持するため、3年を目安に交換してください。 （6 力月に1度お手入れした場合） 1 

空清脱臭フィルター(2枚） 
( APS -08 H ) 

mmmmm mmmmm 

参空清脱臭フィルターの保管13 
参不用になった空清脱臭フィパ 
淋質：ポリエステルほか） 

t 高温-多湿を避け、開封後はなるべく早くご使用ください。 

/ターは、お住まいの化域のゴミ分別ち法にしたがって廃棄してください。 
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室内 ユニッ トのお手入れりづき) 

本体のお手入れ 


1電源プラグを抜く 

参エアコンの運転を停止し、電源プラグを抜く。 

わ願し 、I _ 

参40でが上の温水は使わないでください。変形-変色 
することがあります。 

参アルコール、ベンジン、シンナー、かがき粉などで 
ふいたりしないでください。製品を傷めることがあ 
口ます。 


2水かめるま湯を含ませた柔らかい巧でふく 
3柔らかい巧でからぶきする 



シーズン前後のお手入れ • 点検整備 


シーズン後のお手入れ 

1 

晴れた日に半日ほど送風運お (21 ぺージ）をして室内ユニット内部をよくを燥させる 

2 

リモコンで運転を停止し、電源プラグをほく 

参電源プラグは運転ランプ(緑)、おそうじ/内部クリーンランプ横）が消灯していることを確認してから抜 
いてください。 

参プラグにホコリがたまると、火災の原因になります。 

3 

リモコンの乾電池を取り出す 

参入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いた口、目や□に 
入った場合は、ケガや失明の原因になります。 

参取り出した乾電池は、孚 L 幼児が飲か込まないように管理してください。 

シーズン前のお手入れ 

1 

電源プラグを抜く 

2室内-室外ユニットの吸込口 -吹出口がふさがれていないか確認する 

3 

ドレン(排水)ホースの排水口がふさがれていないか確認する 

す 

アース線が断線していたり、はずれていないか確認する 

参アースが不確実な場合、感電や火災の原因になります。アースエ事は、お買い上げの販売店または専門 
業音にご依頼ください。 

5 

リモコンじを雷池を入れる |11ぺ-ジ\ 

6 

電源プラグを差し込む 

参電源プラグ•コンセントのホコリを取り除き、ガタツキのないように刃の根元まで確実に差し込んでくだ 
さい。 

点検整備 


•ご使用が態によって変わりますが、エアコンを数シーズンご使用になると、内部が汚れたり、こオイが発生す 
ることがあります。 


A ま意 

通常のわ手入れとは別に点検整備を行ラ 

室内ユニット巧部が';ちれて、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることが ■■ 

あります。点検整備馆料）はお買い上げの販売店にご相談ください。 


室内ユニット内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買い上げの販売店または当社お客様ホ目談窓□に 
相談する ィ、 

誤った洗;争剤の選定•使用ち法で洗;争を巧うと、樹脂部品が破損したり水漏れなどの原因になります。また、 •• 
洗;争剤が電気部品やモ-夕-にかかると、故障や感電、火災の原因になります。 


室 

内 

ュ 

、ン 

卜 

の 

お 

手 

入 

れ 


I 

ズ 

ン 

前 

後 

の 

お 

手 

入 

れ 


お 

備 
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こんなこともできます 

リモコンが使えないとき（応急運転） 

♦電ミ也が切れたときや、リモコンをなくしたときには、応急的に運転することができます。 

1 吸込グリルを開ける 


参吸込グリルの下部両端に手を掛けて手前に引き、途中の引つかかる 
ところまで開けます（手を離しても、吸込グリルが開いたままとな 
口ます）。 




フィルターリ七ットボタンを約3巧間押し続ける 

参フィルターリセットボタンを押すと「ピッ」と鳴りますが、ボタン 
をそのまま巧し続けてください。 

本体の運転ランプ(緑）が点灯します。 

「自動運転」 （14 ’15、44ページ）と同じ内容の運転となります。風 
量は「自動」、風向は「標準」、温度は「標準温度」で運転されます。 



吸込グリルを閉める 

参吸込グリ J レ下側の両端2力巧を押して閉める。 


吸込グリルを開けたまま 
運転しないでください。 


停止するとき 


丰> ろ_を 

ラ^レターリ七ットボタンを約3巧間押し続ける 


運転が停止し、本体の運転ランプ(緑）が消なします。 

teSikAcH - 

運転を停止させ吸込グリルを閉じたとき、自動開閉パネルが開いたままの 
状態となることがあ口ます。この場合は、吸込グリルを閉めた状態で電源 
プラグをいったん抜いた後、再び差し込むと正常な状態に戻ります。 


ゎ願い] 

参エアコン運転中に、フィルターリセットボタンを約10秒間押し続けないでください。〔約10秒間押し続ける 
と、エアコンの据え付け-移設時に専門業者が行う強制;令房運転になり、運転ランプ(緑）とタイマーランプ 
(樹が同時に点滅します惶温に関係なく冷房運転を斤います)。ふだんは使用しないでください。停止する 
ときは、フィルターリセットボタンを約3秒間押し続けてくださし\。〕 


HA 端子について 


♦室巧ユニットに巧蔵された 「 H A 端子」と 「 J E M A 標準 H A 端子- A 」( I jem-a I マーク）対応の了レコント □— 
ラーを接続することにより、外出先のプッシュホンからエアコンの0 N • 0 F F ができます。 

♦詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 
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ブレーカー容量が足りないとき（電流切換） 

♦他の電気機器などと同時に使用してブレーカーが落ちる場合に、最大電流値を下げることができます。 
♦お買い上げ時は、 r 20 A 」 に設定されています。 



《リモコン扉を開ける》 

(例） n 已 A 」 に切り換えた場合 


1 エアコン停止中に、りこュ - I を1回巧して、 


>エアコン運転中は、設定できません。 


2 〇三 またはを押して、：.:.. r ： を選ぶ 


3 W または W を巧して、 

参押すごとに表示が切り換わります。 


を選ぶ 


『ピピッ 15 A (アンペア）に設定しました。 J とお失□らせします。 

. 

•1 已 A に設定すると、暖まり（冷え）がおそくなる場合があります。 


リモコンの混信を防ぎたいとき(信号切換） 

♦弊社エアコンを2台同じ部屋に据え付けたときなど、信号設定（「巧」、 「 b 」） をがり換えて、混信を防ぐこと 
ができます 

♦お買い上げ時は、室内ユこット、リモコンとも「巧」に信号設定されています。 



信 

表 

示 


《 IJ モコン扉を開ける矣 
(例） 「 b 」 に切り換えた場合 


1 エアコン停止中に、レニュ -1 を1回巧して、 

イお iMa 

i 参エアコン 運転中は、設定できません。 


2 CKJ または CD を押して、::: iT .! を選ぶ 

S ■! ■! ■■ ■■■■■■■ 


3 W または W を巧して、 
rbj を選ぶ 

♦巧すごとに表示が切り換わります。 

巧二公 

『ピピツリモコン信号を変更しました。』 

とお知らせします。 

参リモコンに回が点灯します。（「只」に設定 

されている場合の表示はありません。） ' X 因が点灯します。 



'信号設定を 「 b 」 に 
，切り換えた場合 


之 

な 

と 

ち 

で 

さ 

ま 

す 


. 

•リモコンの乾電池を交換したり、 IJ セットボタンを押すと、 IJ モ 
コンの信号設定は「巧」になります。再度、信号設定を切り換え 
てくださし、。 


43 

















































































































































ご使用上の知識 


運おと性能について 


■暖房能力 

♦この エアコンはインバーターの働きにより、外気温が低下すると圧縮機の回転数を上げ、能力のイ氏下を防ぎ 
ますが、それでも暖房能力が不足する場合には他の暖房器具の併用をおすすめします。 

■自動霜取り運転 

♦外気温がイ氏く温度が高いときに暖房•除温•乾燥運転を行うと、室外ユニットに霜がつき、暖房能力が低下 
します。このようなときはマイコンにより、霜取り運転が始まり、暖房•除湿•乾燥運転がいったん止まり 
ます(室内•室外ファンが停止します)。元の運転に戻るまでに約4〜15分程度の時間がかか口ます。霜取り 
運転時は運転ランプ(緑）がおそい点滅をします。 

♦ OFF 時除霜 

暖房-除湿-乾燥運転を止めたときに室外ユニットに霜がついていると、自動的に霜取り運転を行います。 
このとき室内ユニットの運転ランプ(緑）がおそく点滅し、室外ユニットだけが数分間運転した後に止まりま 
す。次回の運転時には、霜なし状態でスタートさせる快適機能です。 


温度 • 湿度の範囲しついて 


ご使用にな; 

れる温度•温度の範囲は、次のとおりです。 

冷房運転 

外気温 約21〜43で 

室内温度約80 %が下 
高い湿度の中で長時間運転すると、 
エアコンの表面に露がつさ、滴下 
することがあります。 

参左記使用範囲より高い温度で運転すると、自動保護装置 
が働き、運睦を停止することがあります。また、冷房- 
除湿-乾燥運転の場合、左記使用範囲よりおい温度で運 
転すると、熱交換器がまり、水漏れなど故障の原因にな 
ることがあります。 

•エアコンは、お部屋の冷房-暖房-除湿または送風か 
の目的にご使用にならないでください。 

除湿運転 
乾燥運転 

外気温 約1でが上 
室内湿度 

高い湿度の中で長時間運睦すると、 
エアコンの表面に露がつさ、滴下 
することがあります。 

暖房運転 

外気温 約24でが下 


運転のしくみ 


自動運転について 


運転開始したときの室温に合わせて次のように運転の種類と設定温度を自動的に選び運転を始めます。 
室温 運転の種類 （標準温度） 


30で iU 上 

-► 

-► 

27で〜30で 

24で〜27で 


22で〜24で 


22で未満 



冷居 


—27で 
—26で 
— ► I 23で 


監視運転（送風) 


暖房 


— ► I 23で 


参監視運転になるとごく弱い風で送風運転を継続し、室温 
が22で未満に変化すると暖房運転に、24でけ_上に変化す 
ると除湿運転に自動的に切り換わ口ます。 

参自動運転を停止した後、2時間が巧に再度運転した場合 
は、停止前と同じ内容の運乾になります。 


スタート 機能に ついて 


•暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋を素早く暖めるために、自動 
的に I 」モコンの設定温度より約2で高めで運転します。 （1 時間経過したら、リモコンの設定通りの温度に戻り 
ます。） 


上手な使いかた 

♦エアコンの 上手なま用法です。 


窓やドアは必要時 1 U かは閉めて 

冷気や暖気が逃げないように窓やドアは必要なときな•外は 
閉めてください。 

室内温度は適温に 

冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。また、 

電気のムダ使いにもな口ます。 

熱の侵入や発生を少なく 

冷房運転時、直射日光の当たる窓には力ーテンを引くか、 
ブラインドをおろしてください。 

タイマーを有効に 

タイマーを使って必要な時間だけ運転してください。 
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知っておいていただきたいこと 


♦故障を防ぐため必ずお読かくださし、。 


使用上のお願い 


ダストボックス-エアフィルターを入れて運転してくださし’ 

入れないで運転すると機械がミちれ、故障の原因になります。 


吸込□-吹出口をふさがないでください。 

障害物があると性能がお下したり、正常な運転ができず、故障の原因になります。 


エアコンの そばに ス トーブなどを置かないでください。 

熱により室内ユニットが変形することがあ口ます。 


揮発性.可燃性のものは使わないでください。 

アルコール、ベンジン、シンナー、かがき粉などで巧いたり、室内ユニットのおくで液状殺虫剤、ヘアスプレー 
を使用すると、破損や故障の原因になります。 

室外ユニットの周辺はキレイに保ち、物などを置かないようにしてください。 

落ち葉等があると、ル動物や虫などが侵入して、内部の電気部品にふれると、故障の原因になります。 


据え付け上のお願い （移設工事には、必要な実費がかかります。 


特殊な場所での据え付けは避けてください。 

• 海お地区など塩分の多い場巧 
• 温泉地帯など硫化ガスの発生する場所 
•機械油が多い巧 

•油煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出され 
る巧 

•動物の尿がかかった口、アンモニアの発生する所 
• ル動物や虫などのすかかになるような巧 
•積雪により室外 ユニッ トの吸込 口 やか出□がふさが 
れる場所（防雪の処巧が必要となります） 

室内-室外ユニットからの排水は、隣家などの 
迷惑にならないようにかはけの良し1所にしてく 
ださい。 

暖房-除温-乾燥運転のときには、室外ユニットから 
水が出ます。 

また冷房-除湿-乾燥運転のときには、接続バルブに 
水がつき室外ユニットから流れ出すことがあります。 

室内ユニット及びリモコンは、テレビやラジオ 
から ImlU 上離してください。また、電源は必ず 
エアコン専用のコンセントをお使いください。 

テレビやラジオに映像の乱れや雑音が入る場合があり 
ます。 


室内ユニットの吹出□は、 
じ I 上離してください。 


义災警報器から 1.5 m 



A 注意 


据付おを壁に直接取り付けるとき、壁が石膏ボードの場台、 
使用するボードアンカーは、必ずカサ式のものをご使用くだ 
さし、。 

ネジ込か式のボードアンカーは、締めすぎると、保持強度が 
極端に落ちる場合があ口ますので、使用しないでください。 

'据付板 壁' - I 一~据付板 



カサ式 
ボー ドアン カー 
(締め付け変形後） 



終を劈 A- 


〇 


騒音にもご配慮を 


参据え付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びく 
ださし、。 

参室外ユニットのか出□からの温風や;令風、騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。 

参室外ユニットのか出□の近くに物を置くと、機能イ氏下や騒音増大のもとになりますので、か出□付近には障害 
物を置かないでください。 

参エアコンをご使用 中 異音がする場合などは、お買い上げの販売店にご相談ください。 


ご使用上の知識、運転のしくみ、上手な使いかた、巧つておいていただきたいこと 
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こんなとき 


が障かな？と思ったら 


♦次のような状態は、故障ではありません。 


が障ではありません 


運転ランプ(緑)が 
おそい点滅をする 

(自動霜取り運転） 


運転 -- -C 

タイマー こ 


暖房•除湿•乾燥運転時、外気温が低く温度が高い場合、室外ユニットに霜 
がつさます。その霜を溶かすために、自動霜取り運転をしています。 

=>4〜1已分程度お待ちくださし、。 [44 ぺ-ジ\ 


暖房-除湿-乾燥運転を止めたときに室外ユニットに霜がついていると、自 
動霜取り運転を行ってから停止します。 （ OFF 時除霜） 

う4〜15分後に自動的に停止します。醉ぺ-17\ 


運転ランプ(緑）と 
タイマーランプ(檔)が 
交互に点滅をする 

運転- 


運転中に停電などによりいつたん電源が切れると、交ち点滅します。 
づ I 」モコンで運転を開始すると交ち点滅は止まります。 


'い、'/ 

タイマー…傅… 


おそうじ/内部クリーン 
ランプ(黄)がはやい点滅 
(約2秒に1回）をする 

おそうじ… c ^-- 


ダストボックスやエアフィルターが確実に取り付けられていないことをお知 
らせしています。 

づ運転を停止し、電源プラグを抜いて、ダストボックスとエアフィルターが 
確実に取り付けられているか確認してくださし1。臣 2 〜 39 ペー ; A 


内部クトン 


おそうじ/内部クリーン 
ランプ(黄)がおそい点滅 
(約10秒に1回）をする 

おそうじ-- 

巧鮮-ン’で' 


ダストボックスのお手入れ時期をお知らせしています。このときは、フィル 
タークリーン機能が動作しません。 

二運転を停止し、電源プラグを抜いて、ダストボックスのお手入れをしてく 
ださい。 132〜39 ぺ-ジ\ 


すぐ運転しない 


運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ 
場合、室外ユニットは約3分間運転しません。これはエアコンが故障するの 
を防ぐためです。 

二3分程度お待ちください。 


フィルタークリーン機能が動作しているときは、フィルタークリーン機能が 


終了してから運転を開始します。 
(黄）が点灯しています。 

づ11分程度お待ちください。 


このとき、おそうじ/内部クリーンランプ 


除湿-乾燥運転を始めたときや止めたときに除湿用の弁が切り換わる際、室 
外 ユニッ トの運転が5分程度止まることがあ口ます。これはエアコンが故障 
するのを防ぐためです。 

二巳分程度お待ちください。 


暖房-除湿-乾燥運転を 
停止しても室外ユニット 
が停止しない 


暖房-除湿-乾燥運転を止めたときに室外ユニットに霜がついていると、自 
動的に霜取り運転を斤ってから停止します。このとき、運転ランプ(緑）がお 
そい点滅をします。 （ OFF 時除霜） 

与>4〜1已分後に自動的に停止します。田ぺ 


暖房運転を開始したとき 
風が弱い 


エアコン内部が温まるまでごく弱い風で運転します。 
づ3〜5分程度お待ちくださし、。百す^1已ス^^ 


暖房運転のとき風が弱い 


室温が設定温度より高くなると、室外ユニットが停止するとともに室内ユニ 
ットはごく弱い風で運転します。 

二お部屋を暖めたいときは、設定温度を室温より高くしてください。 


暖房-除湿-乾燥運転の 
とき風が止まる 


運転ランプ(緑）がおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転をしていま 

す。 __ 

づ 4 〜 巧分程度お待ちく ださし、。[ 4 4 ぺージ\ 


除湿-乾燥運転のとき 
風が弱い 


お部屋の温度調整のために、ごく弱い風で運転することがあ口ます。 

[14 -1已'21 ス三歹\ 


ランプが点滅する 


運転しない、停止しない 風が弱い.止まる 
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こんなとき 

が障ではありません 

風 

が 

弱 

い 

止 

除湿運転のとき風が 
止まる 

お部屋の状況によっては運転しないことがあります。114 • 1已ぺ-ジ\ 

•外気温約 20 でが上…設定温度と室温の差によって、冷房と除温を切り換 

えて運転します。室温より設定温度が高い場合、運 
転しないことがあ口ます。 

•外気温約 20 で未満…設定温度と室温の差によって、暖房と除温を切り換 

えて運転します。 

ま 

る 

冷房運転のとき風が 
止まる 

室外ユニットの運転よりち遅れて室内ファンが運転を開始したり、室外ユニ 
ット停止時に室内フアンを停止することがあります。これは、省エネファン 
機能が働いているためです。 

二室巧ファンを止めたくないときは、省エネファン機能の設定を「切」にし 
てください。(自動風量時は設定を切ることはできません）127ぺ-ジ\ 


自動運転のとき風が弱い 

監視運転になるとごく弱い風で運転します。114 . 1已、44ぺ-ジ\ 

風 

が 

に 

わ 

風がにおラ 

室内ユニット内部に吸着したお部屋のニオイ（壁やじゅうたん、家具、衣類 
などにしかこんでいるニオイ）などが出てくるためです。 

二異常ではありませんが、気になる場合はお買い上げの販売店または当をお 
客様相談窓□にご相談ください。 

ラ 


消臭運転中にイ氏濃度オゾンを放出しているためです。このとき、 iJf コンに 
「消臭 1 が点なしています。 1 22ページ\ 

京 

運転中や運転停止直後、 

水の流れるよラな音がする 

エアコン内部の液(冷媒）が流れる音です。 

す 

る 

運転開始直後、 2 〜 3 分間 
運転音が大きくなる 

エアコン内部の液(冷媒）が流れる音です。 


「ピシッ」といラ 
音がする 

温度変化によ口樹脂部品などがわずかに伸縮するとさの音です。 


暖房-除湿-乾燥運転中 
「ブシュ ー 」という音が 
する 

自動霜取り運転が働いたときにする音です。144ペ-ジ\ 


「キーン」といラ音が 
する 

を暧機能を設定すると外気温が低いときに、自動的に圧縮機を予熱します。 
このときに、室外ユニットから予熱しているときの音がします。127ページ\ 


「ポコポコ」といラ音が 
する 

高層住宅や高気密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風が吹いて 
いるときに、ドレンホース内に空気が流れる音です。 

づ対応部品ほ ij 売品）を用意しておりますので、当社お客様ホ目談窓口にごホ目談 
ください。 


除湿-乾燥運転中に 

除湿用の弁が動作している音です。 


「カチッ」という音がする 

14 - 15. 21 ぺージ\ 


除湿-乾燥運転中に、 
「シャー」「シュルシュル」 
といラ音がする 

エアコン内部の液(冷媒）が流れる音です。 


「カチッ」「カシャ」 

「ザラザラ」「ブーン」 
といラ音がする 

フィルタークリーン機能が動作している音です。このとき、おそうじ/内部 
ク1」ーンランプ横）が点灯しています。130 • 31ページ\ 


消臭運転中に「ジー」と 
いラ音がする 

イ氏濃度オゾンを発生している音です。このとき、リモコンに「消臭」が点灯 
してしほす。122ぺ-ジ\ 


フィルタークリーン動作 
中に連続して「カチッ 
カチッカチッ」といラ 
大きな音がする 

ダストボックス-エアフィルターが確実に取り付けられていないときにする 
音です。このとき、おそうじ/内部ク1」ーンランプ横）が点灯しています。 

二電源プラグを抜いて、両側のダストボックス-エアフィルターを取りはず 
して、ダストボックスとエアフィルターを確実に取り付けてください。 


132〜39ペー： A 


故障かな？と思つたら 
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が障かな？と思ったら (つづき） 


♦次のような状態は、故障ではありません。 


故障ではありません 


フイルターおそうじボタ 
ンを押してもフィルター 
ク リーンが動作しない 


フィルターおそうじボタンを繰り返し押してもフィルタークリーン機能が動 
作しない場合があります。これはエアコンの故障を防ぐためです。 

马30分程度待つてから操作してくださし>。130 • 31ページ\ 


エアコン運転中にフィルタークリーン機能は動作しません。 
づ運転を停止してから操作してください。130 • 31ぺ-ジ\ 


フイルターのホコ リが 
取れない 


ダストボックス-エアフィルターが確実に取り付けられていない場合があり 
ます。 

ニダストボックス-エアフイルターが確実に取り付けられているか確認して 
ください。 L 32 〜39ぺージ\ 


ダストボックスがホコリで一杯になっている場合があります。 
ニダストボックスのお手入れをしてください 」32〜39ぺこ歹\ 


環境条件やご使用状況によっては、動作間隔が「長め」「標準」では完全に 
エアフィルターのホコリを取ることができない場合があります。 

二動作する間隔は、リモコンで切り換えることができます。動作する間隔が 
「長め」「標準」に設定されている場合は「短め」に設定してください。 

巧5^ジ\ 


タバコのヤニや油を多く含んでいたり、固まったホコリなどホコリの状態に 
よっては、フィルタークリーン機能で取りきれない場合があります。 

づダストボックスとエアフイルターのお手入れをしてください。 

L 32 〜39 ページ\ 


除湿-乾燥運転中に風量 
を切り換えられない 


除湿•乾燥運転中は、風量が「自動」に固定されるため、風量切換ボタンを 
押してち風量の切換えはできません（本体へ送信されません)。 

じ) 4 - 1已, 21 ぺージ\ 


乾燥-送風運転中に省パ 
ワ—運転、 ハイ パワー運 
転を設定できない 


乾燥•送風運転中は、省パワー_運転、八イパワー運転を行うことはできませ 
ん(本化へ#信されません）。 鬥9、20ぺ-ジ\ 


:令房-除ミ显-乾燥運転中 
に室内 ユニッ トの吹出口 
から霧（煙のように見え 
る）が出る 


枚:き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためです。 


暖房-除湿-乾燥運転中 
に室外 ユニッ トのファン 
が停止し、湯気が出る 


自動霜取り運転を斤っているためです。 [44 ページ\ 


暖房-除湿-乾燥運転中 
に室外 ユニッ トからかが 
出る 


自動霜取り運睦で溶けた水が出ます。 44ページ\ 


冷房-除湿-乾燥運転中 
に室外 ユニッ トからかが 
出る 


冷えた接続ノ0レブに水がつき、流れ出ます。 


設定温度より高くなる 


暖房運転で運転を開始した場合、運輯開始から約1時間経過するまでは、お 
部屋を素早く暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2で高めま 
で運転します。（スタート機能） 

づ約1時間後にリモコンの設定通りの温度に戻ります。 W 4 ページ\ 


湿度が下がらない 


お部屋の状況によっては温度が下がらないことがあ口ます。（温気が多いとき 
や室温がイ氏いときなど） 

づ設定温度を室温よりおくしてお使いくださし、。 L !4 -1 已 ページ\ 


設覆青震が 

ならない 下がらな： 


震-湯気が出るかが出る 


リモ n ンから信号が 
送信されない 


き 

と 

な 

ん 

こ 


フィルタ—クリ—ン機能が動作しない-ホ n リが取れない 
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♦次のようなときは、もう一度確認してください。 


こんなとき 

確認してください 

運転しない 
途中で止まる 

参タイマーが働いていませんか。123〜2已ぺージ\ 

参電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 

参ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。 

参漏電しや断器が働いていませんか。 

参停電ではありませんか。 

よく冷えない 
よく暖まらない 

参温度調節のしかたが間違っていませんか。 

参エアフイルターがミちれていませんか。 

参エアコンの吸込□、か出□を障害物でふさいでいませんか。 

参お部屋の窓や戸が開いていませんか。 

参;令房•除湿運転のとき、日光が室内に差し込んでいたり、室内の熱ミ原や在室人 
数が多すぎたりしていませんか。 

参風量切換えが「微風」または「静音」になっていませんか。11 巳 ペ-ジ\ 

参省パワー運転になっていませんか。119ぺ-ジ\ 

参電流切換えが「1巳 A 」 になっていませんか。143ぺ-ジ\ 

参除湿-乾燥運転になっていませんか。114 • 1已、21ぺ-ジ\ 

参お部屋や屋外の温度-湿度が使用範囲外ではありませんか。144ペ-ジ\ 

風量が切り換わらない 

参除湿-乾燥運転になっていませんか。114 • 1已、21ぺ-ジ\ 

リモコンの設定と異なる 
運転をする 

リモコンを操作しても 
運転しない 

•リモコンの電ミ也が消耗していませんか。110 • 11ページ\ 

•乾雷邪のががになっていませんか。111ページ\ 

参 IJ モコンの混信を防ぐ設定になっていませんか。143ぺ-ジ\ 

参乾燥•送風運転中は、省バワー運転、八イパワー運転を斤うことができません。 

音声のおならせをしない 

参音声お知らせ機能の設定が「オンセイ切」になっていませんか。128ページ\ 

停電したとき 

参運転中に停電したときは、すべての運転が停止します。（タイマー設定も取り 
消されます)運転を再開する場合は、再度リモコンで運転しなおしてください。 
参運転中に停電などにより、いったん電源が切れると、タイマーランプ(梧）と 
運転ランプ偏）が交互に点口/消口を繰り返します。リモコンで運転を開始 
すると、交ち点滅は止まります。 

運転中に誤動作する 

参雷やカー無線などにより誤動作する場合があります。誤動作した場合は、一度 
電源プラグをあき、再度電ミ原プラグを差し込かリモコンで運転をしてくださし、。 
ただし、落雷のおそれがあるときは、電ミ原プラグをコンセントからあいてくだ 
さい。 


修理を依頼される前に 


「故障かな？と思ったら」 （46 〜49ぺージ）をお調べになり、それでもなお具合の悪いとき 
や、運転ランプ(緑）とタイマーランプ(檔)の両方が点滅、またはタイマーランプ(憧)が点滅 
しているときは、点検•修理が必要です。運転を停止し、電源プラグをコンセントからおい 
て、お買い上げの販売店にご連絡ください。 150ページ\ 


タイマーランプけ登)が点滅 


運お 

夕づ…こ;^ 

X 運転ランプ(緑）のかがおそい点滅をしているときは自動霜取り運転を行っています。故障ではありません。 
良4ぺージ\ 


運転ランプ(緑)、タイマーランプ(穫)が点滅 


運転- 

々イマー—こ 


J-- 

□— 


故障かな？と思つたら修理を依頼される前に 
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アフター サー ビス 

♦必ずお読かください。 


保証について 


イ S 証ま 

(別に添付してあります） 


[> 

参保証書は必ず販売店からお受け取りください。 

参販売店名、お買い上げ年月日などの記入をお確かめにな口、 
保証書内容をよくお読かいただいて、大切に保存してくだ 
さし、。 




保証期間中の修理 


[> 

参正常な状態でご使用いただきながら故障した場合は、冷却 
ユニットについては5年間、その他の部分については1年間 
無料修理を行います。保証書がありませんと、保証期間中 
でち代金を請求される場合がありますので、よくお読かい 
ただいて、大切に保存してください。 




保証期間経過後の修理 


[> 

参保証期間経過後の修理については、販売店にごホ目談くださ 
し、。当社は販売店からのを文により、補修用性能部品を販 
売店に供給します。 




補修用性能部品の 
保有期間 


[> 

♦ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造巧切 
口後9年です。性能部品とは、その製品の機能を維持する 
ために必要な部品です。 




ご贈答品などで購入店に 
修理依頼ができない場合 


[> 

参お近くの当社製品取扱店か、51ページのお客様相談窓口に 
記載されている当社サポートセンターまたは最寄りのサー 
ビス センターへ ご巧談 ください。 


修理を依頼されるとき 


次のことをお知らせ 
くださし、。 



参形名 . 室内ユニット下面のラベルに記載 

•故障状態 • ••できるだけ詳しく 

タイマーランプ(憧）と運転ランプ(緑）が点滅していると 
さは、それぞれのランプの点滅回数をお巧らせください。 

♦お買い上げ年月日…保証書に書いてあります。 

♦お名前、ご住所 
參電 t 舌を耳 

•訪問ご希望日…ご都合の悪い日ち 


廃棄時のごま意 


2001年4月施行の家電 IJ サイクル法では、お客様がご使用済かのルームエアコンを廃棄される場合 
に、収集-運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、巧象品を販売店や市町村に適正に引き 
渡すことが求められています。 
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お客様相談窓口 

修理-お取り扱い-お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。 
転居や贈答品などでお困りの場合は、当社サポートセンターまたは最寄りのサービスセンターへ 
ご相談ください。 

♦サポートセンター 

製品の修理依頼および技術などに関するお問い合わせは下記サポートセンターへ 


•修理のご依頼を集中してお受けします。 

査 S 0570 -089-1 11 

FAX 0120 -070-220 (フリ-ダイヤル） 

•ナビダイヤルは、 PHS および1 P 電話からはご利用に 
なれませんので下記の電話番号へおかけください。 

巧044 (861)7700 (代） 

•技術のご相談をお受けします。 

M 0570 -089-333 

FAX 01 20-070-247 ロリ-ダイヤル） 

•ナビダイヤルは、 PHS および I P 電話からはご利用に 
なれませんので下記の電話番号へおかけください。 

巧〇 44 (857) 3 〇00(代） 


•ナビダイヤルの通話料は、を国一律です。 


インターネット…修理受付、技術相談についてお受け致します。 
URL http : //www.fujitsu-general.com/jp/support/ 

♦サービスセンター 


化ミち道-東北地区 


^ヒ海道全域-青森-秋田-岩手-宫城-山形-福島 i 也区 I 

化;' 毎道 soil (241 )4622 (代） 

干060 -0007 化幌巿中央区北セ条西 13-9-1 塚本ビル 

青森 S 017 (722) 9012 (代） 

干 030-0813 青森ホ松原1 -5-5 サンシャインプラザ松原 B -1 01 

盛岡 巧019 (638) 5130 (代） 

干020 -0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 3-9-5 

仙台 a 022 (239) 5106 (代） _ 

干 983-0034 仙台市宮城野区扇町 3-5 -巳 

山お巧〇 2 3( 645 ) 633 〇( 代） 

干 990-0832 山形巿城西町 4-20-31 

郡山狂〇 24 (9 22 )55 7 〇( 代） 

干 963-8024 郡山巿朝日 2-1-5 丸久ビル105号 


首都圏地区 


ま京化区および巧潟-群馬-栃木-埼玉-千葉-巧城 ■ 

巧奈川-静岡-山梨-長野地区 _ 

まま第-狂〇 3 り 864 ) 9331 (代） 

干 111-0051 ま京都台ま区蔵前 4-18-6 蔵前柴田ビル 

まを第こ岛〇 422 ( 53 ) 67 〇 9 (代） 

干180 -0014 武蔵野市関前 3-15-10 秋山ビル1階 

ままま=巧〇 42 6(36)569 7 (代） 

干 192-091 4八王子市片倉町31 1-1 リーべ倉1階 

新潟な025 (285) り36 (代） 

干 950-0962 新潟ホ中央区出来島卜1 2-1 ティーアンドケイ出来島1階 

高崎狂〇 27 (3 2 8) 〇 711 ( 代） 

干 370-0831 高崎巿あら町 6-1 9 

宇都直巧028 (662) 8221(代） 

干 321-0912 宇都有市石井町2578 

大直巧〇 48 ( 668 ) 4812 (代） 

干 331-0811 さいたま市化区吉野町 2-202-1 

千葉巧047 (484) 9105 (代） 

干 276-0025 A 千代ホ勝田台を 2-10-42 ソルボンヌマンション101号室 

おお S 045 (944) 3900 (代） 

干 224-0007 横お巿都筑区在田南 5-1 8-巳3 

川崎狂〇 4 4(86 1 ) 7 8 2 5(代） 

干21 3-8502 川崎巿高ま区末長1116 

静岡巧054 (の 7 ) 8859 (代） 

T 422-8034 静岡ホ駿;可区局松 2-17-33 

松本巧〇 263 に 7 ) 3246 (代） 

干 390-0841 松本巿を 3-10-1 1折井ビル1階 


中部-近畿地区 


静岡■富山-石川-福井-岐阜-愛知-兰重-滋賀- 
7吊都-大阪-兵庫-を良-和歌山化区 _ 

おお狂053 (464) 0068 (代） 

干43 日- 0048 お松市ま区上西町35-巳 
金沢泣076 (291) 2354 (代） 

干 921-8014 金沢市糸田 1-71 

名古屋巧 代） 

干46 日- 0028 名古屋巿名ま区猪高台 1-1 31巳 
=重 狂059 (232) 7407 (代） 

干 514-0102 津市栗真町屋町1709 
京都狂075 (931 )0486 (代） 

干 601-8213 を都禍欧世中义世町 5-2 -旧本鉱産ビルク’ラ A イツ順 
大阪巧072 (332) 3603 (代） 

〒朗 0-0004 松原市西野々 2-1-45 


中国*四国化区 


岡山 ■ 広島 • 鳥取 • 島根•山□-徳島■香川-愛媛- 
高ち日化区 _ 

岡山巧086 (244) 4217 (代） 

干 700-0924 岡山市大元 2-4-3 ヤマシタ大元ビル1階 
広 島 泣08 2 位 03)5 11 8( 代） 

干 733-0035 広島市西区南観音 5-11-1 2 
松江巧0852 (21)901 4 (代） 

干 690-001 5 松江巿上乃 木 9-2-1 7シェルブラン102 
高 お巧 087(885) 1111 (代） 

干 761-8084 高松 市 一宮町 258-1 
松山泣089 (934) 0857 (代） 

干 790-0952 松山市朝生田町 7-1-32 


九州化区 


E 畐岡- 佐貴. 長崎-熊本-大分-宮崎-鹿巧島-沖縄化区 I 

福岡巧092 (552) 1435 (代） 

tSI 5-0031 福岡市南区清水 2-9-29 
化九州巧093 (921) 4572 (代） 

干 802-0064 化九帅怖小倉化区片野4 -3-1 8木がビル1階 
熊 本巧096 (360) 3981 (代） 

干 862-0913 熊本市尾の上 4-11-47 ミヒ□ビル 
鹿児島 狂099 (巧 4 ) 6505 (代） 

干 890-0073 鹿旧島市宇宿 3-17-1 3 


アフタ—サ—ビス、お客様相談窓口 


X '住所-電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。 


(2008 年1月現を) 
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仕様 


♦このエアコンの仕様は];(下のとおりです。 


お名 

室内 

AS - Z 28 T-W 

AS - Z 40 T 2 W 

AS - Z 50 T 2 W 

AS - Z 63 T 2 W 

AS - Z 71 T 2 W 

室外 

A 0- Z 28 T 

A 0- Z 40 T 2 

A 0- Z 50 T 2 

A 0- Z 63 T 2 

A 0- Z 71 T 2 

種類 

冷房-暖房兼用セパレートお（インバーター） 

電源 

単相 100 V 50/60 HZ 

単ホ目20 0 V 50/60 HZ 

冷房面積 

鉄筋ァパート南向き洋室 

m 2 

19 

28 

34 

43 

49 

の目安 

木造南向き和室 


13 

18 

23 

29 

32 

暖居面積 

鉄筋ァパート南向き洋室 


16 

23 

29 

34 

39 

の目安 

木造南向き和室 

m 2 

13 

18 

23 

27 

31 


能力 

kW 

2. 8(0. 4〜 4. 3) 

4. 0(0. 6〜 5. 5) 

5. 0 (0. 9〜 5. 9 ) 

6. 3(0. 9〜 6. 6) 

7. 1 (0. 9〜 7. 4) 

冷 

消費電力 

W 

48己 

(己巳〜1,]0日） 

870 

(90 〜]， 600) 

1,33己 

(90 叫， 750) 

2,01日 
(90 〜2,60 0) 

2, 900 
(90 〜3, 200) 


運転電流 

A 

5. 2 

4.已 

6.9 

10. 2 

14.6 

房 

エネルギー消費効率に 0 P ) 

日. 77 

4. 60 

3. 7已 

3. 13 

2. 4已 

運転音 

室内 

dB 

44 

45 

45 

48 

49 


室外 

dB 

45 

48 

已〇 

52 

已4 


能力 

kW 

3. 6 (0. 4-8. 0) 

5.0(0.6-11.7) 

6.3(0.9-11.7) 

7.己 (0.9 〜1 2.0) 

8. 5 (0.9 〜1 2.0) 

暖 

消費電力 

W 

己90 

(己己〜]， 980) 

90己 

(85 〜3, 550) 

1, 290 
(8 已〜^3, 550) 

1,67己 
(90 〜3, 785) 

2,190 
(90 〜3, 785) 


運転電流(最大） 

A 

6. 2 (20. 0) 

4. 6(19. 0) 

6. 5(19. 0) 

8. 5 (20. 0) 

11.1 (20. 0) 

房 

エネルギー消費効率に 0 P ) 

6. 10 

己. 52 

4.88 

4.48 

3.88 

運転音 

室内 

dB 

46 

47 

48 

49 

49 


室外 

dB 

45 

50 

51 

54 

已5 

冷暖房平均エネルギー消費効率 ( COP ) 

5. 94 

日.日6 

4.32 

3. 81 

3. 17 

通年エネルギー消費効率 ( APF ) 

6.目 

6. 1 

己.日 

日. 0 

4.己 

区分名 

巨 

D 

— 

— 

— 


かお寸法 

室内 

cm 

25. 0 X 89. 0 X 28. 6 


(高さ X 幅 X 奥行） 

室外 

cm 

62.0 X 79.0 X 29.8 


製品質量 

室内 

kg 

15.0 


(総質量） 

室外 

kg 

37 

38 

39 

付属品 

リモコン0個）、単4おアルカリ乾電ミ也 (2 本)、空清脱臭フィルター （2 枚)、 
リモコンホルダー （1 個）、据付工事用部品（一式） 


参この仕様の数値は 50 Hz 、60 Hz 共通です。 

•電気特性、性能については J IS (日本工業規格）にもとづいた数値です。 

参運転音は反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受 
け、表示数値より大きくなるのが普通です。（室内運転音は風量「強風」のときの数値です。） 

参リモコンで停止したときの消費電力は 0. 0 W です。（日本電機工業会自主基準 」 EMA-HD 083による。） 

* 入タイマー設定時や速暖機能設定時の消費電力は2〜 40 W です。 


長年ご使用のエアコンの点検を！ 

口 

愛情点検 


お客様へ…おぼえのため、お買い上げ日、お買い上げ店名を記入されると便利です。 


株式会社富±通ゼネラル 

干 213-8502 川崎ホ高ま区末長1116を1 也 


Fujfrsu 


お買い上げ日 

年月日 

お買い上げ店名 


TEL 




を* 


このような症状はありませんか？ 

•電源コード-プラグの過熱やコードに破れがある C 
参ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 

参運輯中にこげくさいニオイがする。 

参運転音が異常に大さい。 

参運輯スイッチやボタンの操作が不確実。 

参室内ユニットから水が漏れる。 

参その他の異常や故障がある。 


> 


r ' が巧の由 I 卜 

故障や事故防止のため、 
すぐに運転を停止して電 
源プラグを抜き、お買い 
上げの販売店または当社 
お客様相談窓□に点検修 
理をご相談ください。 


9317018012 -02 






























































